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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der aligemeinen bauaufsichtiichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbaucrdnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Lénder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens ber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtiiche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichiliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

8 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften darfen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Im Falle von Unterschieden zwischen der
deutschen Fassung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ihrer englischen
Ubersetzung hat die deutsche Fassung Vorrang. Ubersetzungen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung milssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht
geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geéndert
werden, inshesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Z36406.15 1.55.61-31/15
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I BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbersich

1.1 Zulassungsgegenstand sind Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen mit Abwasser-
belliftung; getauchtes beliiftetes Festbett Typ LKFB, im Weiteren als Anlagen bezeichnet,
nach DIN EN 12566-3' mit CE-Kennzeichnung. Die Anlagen werden entsprechend der in
Anlage 1 grundsatzlich dargestellten Bauweise betrieben. Die Behélter der Anlagen
hestehen aus Beton. Die Anlagen sind auf der Grundlage des Anhangs ZA der harmoni-
sierten Norm DIN EN 12566-3 mit der CE-Kennzeichnung fir die wesentlichen Merkmale
Reinigungsleistung, Bemessung, Wasserdichtheit, Standsicherheit und Dauerhaftigkeit
versehen. Die Leistung der wesentiichen Merkmale wird vom Antragsteller auf der Grund-
lage der Leistungserklarung bestatigt.

Die Anlagen sind ausgelegt fur 4 bis 50 EW und entsprechen der Ablaufklasse C.

1.2 Die Anlagen dienen der aeroben biologischen Behandlung des im Trennverfahren erfassten
h&uslichen Schmutzwassers und gewerblichen Schmutzwassers soweit es hé&uslichem
Schmutzwasser vergleichbar ist.

1.3 Den Anlagen dirfen nicht zugeleitet werden:

- gewerbliches Schmutzwasser, soweit es nicht hauslichem Schmutzwasser vergleichbar
ist

- Fremdwasser, wie z. B.
« Kiihlwasser
» Ablaufwasser von Schwimmbecken
« Niederschlagswasser
« Drainagewasser

1.4 Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden neben den bauaufsichtlichen
auch die wasserrechilichen Anforderungen im Sinne der Verordnung der L&nder zur Fest-
stellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch Nachweise
nach den Landesbauordnungen (WasBauPVO) erfillt.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Anforderungen
214 Eigenschaften und Anforderungen nach DIN EN 12566-3

Mit der vom Antragsteller vorgelegten Leistungserkldrung wird die Leistung der Anlagen im
Hinblick auf deren wesentliche Merkmale Reinigungsleistung, Bemessung, Wasserdichtheit,
Standsicherheit und Dauerhaftigkeit gemal dem in der Norm DIN EN 12566-3 vorgese-
henen System zur Bewertung 3 erklart. Grundiage fir die Leistungserkl&rung ist der Priifbe-
richt Gber die Erstpriifung der vorgenannten Merkmale durch eine anerkannte Prifstelle und
die werkseigene Produktionskontrolle durch den Antragstelier.

21.2 Eigenschaften und Anforderungen nach Wasserrecht
Die Anlagen entsprechen hinsichtlich ihrer Funktion den Angaben in den Anlagen 7 und 8.

Die Aniagen wurden auf der Grundlage des vorgelegten Prifberichtes (ber die Reinigungs-
leistung nach den Zulassungsgrundsétzen des Peutschen Instituts fir Bautechnik (DIBt),
Stand bei der Erteilung dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, flr die Anwendung
in Deutschland beurieilt.

DIN EN 12566-3:2009-07 Antagen fir bis zu 50 EW, Teit 3: Vorgefertigle und/oder vor Ot montierte Anlagen
zur Behandiung ven hduslichem Schmutzwasser

£Z36406.15 1.55.61-31/15



Deutsches

Institut
filir
Bautechnik
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-55.61-623 Seite 4 van 7 | 3. Juni 2015

Die Anlagen erfullen mindestens die Anforderungen nach Abwv? Anhang 1, Teil C, Ziffer 4.
Bei der Priifung der Reinigungsleistung wurden die folgenden Prifkriterien fir die Ablauf-
klasse C (Anlagen mit Kohlenstoffabbau) eingehalten:

- BSBs: < 25 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert
< 40 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
- C8B: < 100 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert

< 150 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
- Abfiltrierbare Stoffe: < 75 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe
2.2 Aufbau und kldrtechnische Bemessung
2.21 Aufbau

Die Anlagen miissen hinsichtlich ihrer Gestaltung, der verwendeten Werkstoffe, den
Einbauten und der Malke den Angaben der Anlagen 1 bis & entsprechen.

222 Kldrtechnische Bemessung
Die klartechnische Bemessung fiir jede BaugroRe ist der Tabelle in der Anlage 6 zu ent-
nehmen.

2.3 Herstellung, Kennzeichnung

2.31 Herstellung
Die Antagen sind gemaf den Anforderungen der DIN EN 12566-3 herzustellen.

23.2 Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung der Anlagen ist auf der Grundiage der Leistungserkl@rung beruhend
auf der Erstprifung durch eine anerkannte Prifstelle und der werkseigenen Produktions-
kontrolle vom Antragsteller varzunehmen.

Zusatzlich milssen die Anlagen in Bezug auf die Eigenschaften gemalk dem Abschnitt 2.1.2
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung jederzeit leicht erkennbar und dauerhaft mit
folgenden Angaben gekennzeichnet werden:

- Typbezeichnung

- max. EW

- eleldrischer Anschlusswert

- Volumen der Vorklérung / des Schlammspeichers
- Volumen des Nachklérbeckens

- Oberflache des getauchten Festbettes

- Ablaufklasse C
3 Bestimmungen fiir Einbau, Priiffung der Wasserdichtheit und Inbetriebnahme
31 Bestimmungen fiir den Einbau

Bei der Wahl der Einbaustelle ist darauf zu achten, dass die Anlage zugénglich und die
Schiammentnahme moglich ist.

Von der Anlage darf keine Beeintrdchtigung auf vorhandene und geplanie
Wassergewinnungsanlagen ausgehen. Der Abstand zu solchen Anlagen muss entsprechend
grolt gewshit werden. In Wasserschutzgebieten sind die jeweiligen landesrechtlichen
Vorschriften zu beachten.

AbwV Verordnung Uber Anforderungen an das Einleifen von Abwasser in Gewdsser
{Abwasserverardnung)

Z36406.15 1.55.61-31/15
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Der Einbau der Anlagen ist gemal der Einbauanleitung des Antragstellers (Auszug wesent-
licher Punkte aus der Einbauanleitung siehe Anlage 9 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung), unter Beriicksichtigung der Randbedingungen, die dem Standsicherheits-
nachweis zu Grunde gelegt wurden, vorzunehmen. Die Einbauanleitung muss auf der Bau-
stelle vorliegen.

Die Anlagen darfen in Verkehrsbereiche mit Beanspruchungen bis 2,5 kN/m? eingebaut
werden. Die Einbaustelle ist durch geeignete Malinahmen (Einfriedungen, Warnschilder)
gegen unbeabsichtigtes Uberfahren zu sichern. Far den Einbau in Verkehrsbereiche mit
héheren Beanspruchungen ist ein Orflich angepasster Standsicherheitsnachweis zu
erbringen.

Bei im Grundwasser sind die Randbedingungen aus dem Standsicherheitsnachweis zu
beriicksichtigen.

Der Einbau ist nur von solchen Firmen durchzufithren, die Ober fachliche Erfahrungen,
geeignete Gerate und Einrichtungen sowie iber ausreichend geschultes Personal verfigen.
Zur Vermeidung von Gefahren sind die einschldgigen Unfallverhitungsvorschriften zu
beachten.

Die Abdeckungen sind gegen unbefugtes Offnen abzusichern.

3.2 Priifung der Wasserdichtheit im betriebsbereiten Zustand

Aultenwinde und Sohlen der Anlagenteile sowie Rohranschlisse mussen dicht sein. Zur
Priifung sind die Anlagen nach dem Einbau mindestens bis 5 cm (ber dem Rohrscheitel des
Zulaufrohres mit Wasser zu fillen (DIN 4261-1%). Die Prifung ist analog DIN EN 1610
durchzufiihren. Bei Behaltern aus Beton darf nach Sattigung der Wasserveriust innerhalb
von 30 Minuten 0,1 Ifm? benetzter Innenfidche der AuRenwande nicht Gberschreiten.

Diese Prifung der Wasserdichtheit in betriebsbereitem Zustand schliefit nicht den Nachweis
der Dichtheit bei Anstieg des Grundwassers ein. In diesem Fall kdnnen durch die zusténdige
Behérde vor Ort besondere Malknahmen zur Prifung der Wasserdichtheit festgelegt werden.

3.3 inbetriebnahme

Die inbetriebnahme ist in Verantwortung des Antragstellers vorzunehmen.

Der Betreiber ist bei der Inbetriebnahme der Anlage vom Antragsteller oder von einer ande-
ren fachkundigen Person einzuweisen. Die Einweisung ist vom Einweisenden zu bescheini-
gen.

Das Betriebsbuch mit Betriebs- und Wartungsanleitung sowie den wesentlichen Anlagen-
und Betriebsparametern ist dem Betreiber auszuhéndigen.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Betrieb und Wartung

4.1 Allgemeines
Die Eigenschaften der Anlagen geman Abschnitt 2.1.2 sind nur erreichbar, wenn Betrieb und
Wartung entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen durchgefilhrt werden.
Der Antragsteller hat eine Anleitung fiir den Betrieb und die Wartung einschlieflich der
Schlammentnahme, die mindestens die Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichi-
lichen Zulassung enthalten miissen, anzufertigen und dem Betreiber der Anlage auszuhan-
digen.
Die Anlagen sind im Betriebszustand zu halten. Stérungen (hydraulisches, mechanisches
und elektrisches Versagen) milssen akustisch und/oder optisch angezeigt werden.
Die Anlagen missen mit einer netzunabhangigen Stromausfalluberwachung mit akustischer
und/oder optischer Alarmgebung ausgestatiet sein.

DIN 4261-1:2010-10 Anlagen - Teil 1: Anlagen zur Schmutzwasservorbehandlung
DIN EN 1610:1997-10 Verlegung und Prifung von Abwasserleitungen und -kanglen

Z36406.15 1.55.61-31/15
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4.2

4.3

44

Z36408.15

Alarmmeldungen dirfen guittierbar aber nicht abschaitbar sein.

In die Anlagen darf nur Abwasser eingeleitet werden, das diese weder beschadigt noch ihre
Funktion beeintréchtigt (siehe DIN 1986-3%).

Alle Anlagenteile, die regelmaliig gewartet werden miissen, missen zugénglich sein.

Betrieb und Wartung sind so einzurichten, dass

- Geféhrdungen der Umwaelt nicht zu erwarten sind, was besonders fir die Entnahme, den
Abtransport und die Unterbringung von Schiamm aus Anlagen gilt,

- die Aniagen in ihrem Bestand und in ihrer bestimmungsgemaRen Funktion nicht beein-
tr&chtigt oder gefdhrdet werden,

- das for die Einleitung vorgesehene Gewéasser nicht {iber das erlaubte Mafl hinaus
belastet oder sonst nachteilig veréndert wird,

- keine nachhattig belastigenden Gerliche auftreten.

Muss zu Reparatur- oder Wartungszwecken in die Anlage eingestiegen werden, sind die

entsprechenden Unfallverhtungsvorschriften einzuhalten. Bei allen Arbeiten, an denen der

Deckel von der Einstiegstffnung der Anlage entfernt werden muss, ist die freigelegte

Offnung so zu sichern, dass ein Hineinfallen sicher ausgeschlossen ist.

Nutzung

Die Zah! der Einwohner, deren Abwasser den Anlagen jeweils héchstens zugefihrt werden
darf (max. EW), richtet sich nach den Angaben in der Anlage 6 dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung.

Betrieb

Die Funktionsfahigkeit der Anlagen ist durch eine sachkundige6 Person durch folgende Mafl-

nahmen zu kontroliieren,

Taglich ist zu kontrollieren, dass die Anlage in Betrieb ist.

Monatlich sind folgende Kontrollen durchzufithren:

- Kontrolle des Ablaufes auf Schlammabtrieb (Sichtprifung)

- Kontrolle der Zu- und Abléufe auf Verstopfung (Sichtprifung)

- Feststellung von eventuell vorhandenem Schwimmschlamm und gegebenenfalls
Beseitigung des Schwimmschlamms {in den Schlammspeicher)

- Ablesen des Betriebsstundenz&hlers von Gebldse und Pumpen und Eintragen in das
Betriebsbuch

Festgestellte Méangel oder Stdrungen sind unverziglich vom Betreiber bzw. von einem
beauftragten Fachbetrieb zu beheben und im Betriebsbuch zu vermerken.

Wartung

Die Wartung ist von einem Fachbetrieb (Fachkundige)’ mindestens zweimal im Jahr (im
Abstand von ca. sechs Monaten) gemal Wartungsanleitung durchzufiihren.

DIN 1586-3:2004-11 Entwasserungsanlagen for Gebtiude und Grundstlcke, Regeln fur Betrieb und
Warlung

Als "sachkundig” werden Persanen des Betreibers oder beaufiragter Dritter angesehen, die auf Grund threr Ausbil-
dung, ihrer Kenntnisse und ihrer durch prakiische Tétigkeit gewonnenen Erfatirungen gewéhdeisien, dass sie
Eigenkontrollen an Anlagen sachgerecht durchfiibiren,

Fachbetriebe sind betreiberunabhéingige Betriebe, deren Mitarbeiter {Fachkundige) aufgrund ibrer Berufsausbildung
und der Teilnahme an einschlidgigen Qualifizierungsmafinahmen Gher die notwendige Qualifikation for Betrieb und
Wartung von Anlagen verfligen.

1.56.61-3115
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Im Rahmen der Wartung sind folgende Arbeiten durchzufiihren.

- Einsichthahme in das Betriebsbuch mit Feststellung des regelmafigen Betriebes
(Soll-Ist-Vergleich)

- Funktionskontrolle der maschinellen, elektrotechnischen und sonstigen Anlageteile wie
Geblase, Bellfter und Pumpen

- Wartung von Geblése, Bellifter und Pumpen nach Angaben des Antragstellers
- Funktionskontrolle der Steuerung und der Alarmfunktion
- Prifung der Schlammhéhe in der Vorkl&rung / im Schlammspeicher

- Veranlassung der Schlammabfuhr durch den Betreiber bei 50 % Filllgrad der Vorklarung
mit Schlamm.

- Durchfithrung von allgemeinen Reinigungsarbeiten, z. B. Beseitigung von Ablagerungen
- Uberpriifung des baulichen Zustandes der Anlage
- Kontrolle der ausreichenden Be- und Entlixftung
- Vermerk der Wartung im Betriebsbuch
- Entnahme einer Stichprobe des Ablaufs und Analyse auf folgende Parameter:
+ Temperatur
« pH-Wert
« absetzbare Stoffe
« CSB

Die Feststellungen und durchgefiihrten Arbeiten sind in einem Wartungsbericht zu erfassen
und dem Betreiber zu ldbergeben. Auf Verlangen ist der Wartungshericht und das Betriebs-
buch der zustdndigen Bauaufsichtshehérde bzw. der zustandigen Wasserbehitrde vom
Betreiber vorzulegen.

Dagmar Wahrmund
Referatsleiterin

Z36406.15 1.55.61-31/t5



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Institut

Nr. 2-565.61-623 vom 3. Juni 2015 fii
ar
Bautechnik

Schnitt A - A

Ay W\ A
SLp R
FANE TPAN
B \) Y g
SN /),
NI 255
,,D)\Q. ' (,?
A \fo (PN
1 - Vorkidrung 5 - Uberlauf
2 — getauchtes Festbett Getauchtes Festbett — Nachkidrung
3 - Nachkléarbecken mit Schiamm- 6 - Druckluftheber flir Sekundér-
trichter schiamm in die Vorklarung
4 - schwimmstoffsicherer Uberlauf 7 - Membranbellfter
Vorklarung — getauchtes Festbett
Antagen von 4 bis 20 EW sind in Einbehalterbauweise konzipierbar.
in Zwei- bzw. bis Vierbehilterbauweise werden Anlagen {0r 8 bis 50 EW
mii Mehrkammerbehalter als Vorklarung gebaut.
Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaraniagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kenn-
zeichnung: getauchtes, beliiftetes Festbett aus Beton System LKFB, Ablaufklasse C
Anlage 1

Belebungsanlage — getauchtes, belliftetes Festbett
Allgemeiner Aufbau

Z42467.15
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1 - Vorklarung 5 - Uberlauf

2 — getauchtes Festbett geiauchtes Festbett — Nachklarung

3 - Nachklarbecken mit Schlamm- 6 - Druckluftheber tiir Sekundar-
trichter ] schlamm in die Vorkléarung

4 - schwimmstoffsicherer Uberlauf 7 - Membranbel{ifier

Vorklarung — getauchtes Festbett

Anwendungsbestimmungen fiir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kenn-
zeichnung: getauchtes, bellfieles Fesibett aus Beton System LKFB, Ablaufklasse C

Systemzeichnung Einbehélteranlage 4 — 20 EW Anlage 2

Grundriss und Schnitt ohne Malistab

Z42467.15 1.55.61-31/15
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1 - Vorklarung 5 - Uberlauf

2 — getauchtes Festbett getauchtes Fesibett — Nachklarung

3 - Nachkl&rbecken mit Schlamm- 6 - Druckluftheber fir Sekundar-

trichter schlamm in die Vorklarung
4 - schwimmstofisicherer Uberlauf 7 - Membranbelifter
Vorkiarung — getauchtes Festbett

Anwendungsbestimmungen fiir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kenn-
zeichnung: getauchtes, beliftetes Festbett aus Beton System LKFB, Ablaufklasse C
Systemzeichnung Zweibehélteranlage 8 — 40 EW Anlage 3
Grundriss und Schnitt ohne MaRstab

Z42467.15 1.65.61-31/15
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Anlage 4

beliiftetes Festbett aus Beton System LKFB, Ablaufklasse C

Systemzeichnung Dreibehéiteranlage 16 — 50 EW

Grundriss und Schnitt ohne Mallstab

Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaraniagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kenn-

zeichnung: getauchtes

74246715
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulagssung
Nr. Z-55.61-623 vom 3. Juni 2015
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Anlage 5

beliiftetes Festbett aus Beton System LKFB, Ablaufklasse C

Systemzeichnung Vierbehdlteranlage 36 — 50 EW

Grundriss und Schnitt ochne Mafltstab

Anwendungsbestimmungen fiir Kleinklgranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kenn-

zeichnung: getauchtes
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z2-55.61-623 vom 3. Juni 2015 Insti;yt
ur
Bautechnik

Lauterbach-Kieflling - LKFB - (getauchtes, beliiftetes Festbett) ~Kliiranlagen
Technische Beschreibung

Systembeschreibung
Bei der vorliegenden Abwasserbehandiungsaninge handelt es sich um ein getauchtes, beliiftetes Festbett incl. Vor- und
Nachklidrung.

Der Grundbaukrper besteht aus einer kreisformigen Mehrkammerabsetz- oder Mehrkammer- Ausfaulgrube. Die zur
biologischen Behandlung von hiluslichen Abwiissern einzubringenden Teile werden werksmiiflig eingebauwt oder
nachgerilstet.

Funktionsbeschreibung

1. Yorbehandlung

Das im Trennverfahren erfussie hiiusliche Abwasser tritt zuniichst in die Vorklirung cin. Fest- und Schwimmstoffe
werden zurlickgehalten. Schlamm setzt sich ab. In der Vorklirung wird das Abwasser von cinem Groflteil der
Schmutzstoffe befreit, so duss die Belastung der biologischen Stufe mit 50 g BSBs/Exd angesetzt werden kann.

2. Biologische Behandlung
Das vorbehandelte Abwasser stromt iiber ein Tauchrohr in die Festbettkammer. Direkt iiber dem Boden wird der
benditigle Luftsauverstoff iiber eine Beliiflungseinrichiung cingeblasen, so dass er zusummen mit dem zustrmenden
Abwasser gleichmiibip uad gerichlet in das dariiber liegende Festbetl eingetrapgen und mehrlach in horizontaler und
vertikaler Richtung verteilt wird.

Der auf der Festhettoberftiche aufzewachsene Biofilm wird so optimal mit den abzubavenden
Abwasserinhaltsstoffen und dem zu aeroben Abbau benétigten Sauerstofl’ versorgt,

3. Wenerpehende Behandluny

Im Nachklirbecken beruhigt sich das Abwasser. Die groBiziigig bemessene Aufenthaltszeit bewirkt, dass sich evtl. noch
vorhandener Schlamm absetzen kann. Danach fliefit das biologisch gekliirte Abwasser in den Vorfluter oder wird
weilergehend behundels.

4. Schlammriickfilruny
Aus der Trichterspitze der Nachklirung wird der evil. ahgesetzte Schlamm mit Hilfe eines Drucklufthebers in die
Vorklirung gepumpt. Eine alternpative Ausfithrung ist die Schlammrilckfithrung mittels Tanchpumpe,

Baunbeschreibung
Die Anlage wird nach dem Baukastenprinzip hergestelll. Die zwr biologischen Behandlung erfordertichen Einbauteile
(Beliiftungseinrichtung, Tauchrohr und Festbeti) werden entweder
a)  bereits im Werk in einem monolithischen Behiiiter vormontiert, oder
b)) in eine aus werksseitig hergestellten Beton- bzw. Stahlbetonferligteilen gem. bzw. analog DIN 4034 erstellien
Anlage einpesetzt.

Die Luftversorgung des Biofilms sowie des Drucklufthebers evfolgt fiber einen Verdichter. Dicser befindet sich zusammen
mit dem Stevergeriit, welches mit optischer und akustischer $térmeldung, Netzschaller, Betrichsstundenziihler und

Motorschutz ausgeriistet ist, auBerhalb der Behandiungsbecken

Anwendungsbestimmungen fiir Klginkldranlagen nach DIN £N 12566-3 mit CE-Kenn-
zefchnung: getauchtes, beliiftetes Festbett aus Beton System LKFB, Ablaufklasse C
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Z42467.15 1.55,61-31/15
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Nr. 2-55.61-623 vom 3. Juni 2015 Instn;gt
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Bautechnik

Verfahrensbeschreibung

Getauchies, beliiftetes Festbett — Kldranlage
(LKFB)

Es handell sich um eine nach dem getauchten, belliftelen Festbett — Verfahren arbeitende Kieinklaranlage.

Die Anlage wird mit dem natiirlichen Abwasseraniall frei durchflossen.
Bei dieser Technologie werden im Abwasser keine drehenden Teile eingesetzt. Der Schlammtransport erfolgt Gber
eine Druckluft betriebener verschleiBfreier Druckluftheber (Mammutpurmpe).

Anlagenaufbau

Die Anlage besteht immer aus:
+ einer mechanischen Reinigungsstufe
+ einem Festbett-Reakior
« einem Nachklarbecken

Mechanische Reinigungsstufe

Die mechanische Reinigungsstufe erfiillt dabei die folgenden Aufgaben:

= das mit Grobstoffen belastete Abwasser flieBi der Anlage im freien Gefélle zu. Die Grobstoife werden in
dieser ersten Stufe durch mechanische Trennung (Abscheidung durch Schwerkraft) abgeschieden.

e Zuséatzlich wird in der mechanischen Reinigungssiufe der UberschuBschiamm aus dem biologischen
Prozess gespeichert.

Festbett-Reaktor

Im Festbett-Reakior wird das Abwasser intermittierend beliiftet. Die Beldftung erfolgt Ober entsprechend ausgelegle
Bellfter mit feinblasiger BelOftung. Dadurch werden sowohl die Mikroorganismen

mit Sauerstoff versorgt als auch der kompletie Reaktarinhalt durchmischi. Zur Drocklufterzeugung wird ein
Luftverdichter eingesetzt. Die Mikroorganismen selbst sind auf Festbettblécken fixiert.

Festbettmaterial

Es sind Blocketemente aus UV-besténdigem Polyethylen (PE-HD). Jeder Block besteht aus gitterfdrmigen Réhren,
deren jeweilige Innenseite mil vertikal angeordneten Lamellen versehen ist.
Die spezifische Oberfiiche wird mit 150 m#m? angegeben

Nachkldrung

Im Nachkl&rbecken erfolgt die Trennung von gereiniglem Abwasser und Biomasse durch Sedimentation.
Die abgesetzte Biomasse wird in entsprechenden Zeitabsidnden von einem Druckluftheber als Uberschuf-
schlamm in die Vorkldrung geférdert.

Anwendungsbestimmungen fir Kleinkl&ranlagen nach DIN EN 12568-3 mit CE-Kenn-
zeichnung: getauchtes, belifietes Festbett aus Beton System LKFB, Ablaufklasse C

Verfahrensbeschreibung Anlage 8
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Bautechnik {

EINBAUANWEISUNG LKFB

Lauterbach-KieBling - getauchtes, beliifietes Festbeti
(LKFB)

Standort der Klaranlage
Die Anlage ist so zu positionieren, dass die Einstiegsoifnung fir spatere Wartungsarbeiten frei zugangtich ist.
Die Entleerung des Fakalschlammes durch ein Entsorgungsunternehmen immer gewéahrleistet ist,

Einbau der Betonbehélter

o Betonhéiter in monaolithischer Bauweise werden werkseitig Vormontiert an die Baustelle getiefert.

o Die Baugrube fir die Anlage ist von einem Fachunternehmen entsprechen den geltenden Varschriften der
Berufsgenossenschaft herzustellen.

o Die Einbauzeichnung fir den Behéalter und die Einbauanleitung des Herstellers ist zu beachten.

o Die Tragféhigkeit des Baugrundes und die vorhandenen Grundwasserstande sind vom Fachunternehmen
verantwortlich, gegebenenfalls unter Hinzuziehung eines Fachblros bzw. Sachverstindigen, zu prifen.

o Aus der Prifung eventuell resuitierende MafBnahmen sind fachgerecht auszufihren.

o Zu- und Ablaufe miissen mindestens als KG-Rohr DN 100 ausgeflihr sein und das Zulaufrohr innen ca. 15 cm
Obersiehen.

o Es muss eine Dichtigkeitsprofung durchgetfithrt werden und zu Dokumentieren,

o Die Anlage ist mit einer Be- und Entliiftung zu versehen. Der Zutauf ist Gber Dach zu entliiften gof. sind
zusétzliche Be- und Entliftungen anzuordnen. Deckel der Behalter mit Liftungséffnungen sind frei zu halten.

Hinweise fir Betonbehilter in Schachtringbauweise SR-F nach DIN 4034 Teil 2

o Die Schachtringbautsile sind durch ein Fachunternehmen mit geeignetem Mériel auf zu mérteln. Darauf ist zu
achien, dass auch die Kammerteilungen dicht auf gemortelt sind.

o Die Einbauzeichnung fir den Behalter und die Einbauanleitung des Herstellers ist zu beachten.

Der Schlammtrichter ist vor dem aufsetzen der Schachtabdeckung in die Nachkiarkammer ein zu setzen.

o Eine Dichtigkeitsprilifung der Kammerieilungen und des Behaélters ist durchzufihren und zu Dokumentieren.
Nach der bestanden Dichtigkeitspriifung ist der Behélter fir den Einbau des Einbaumateriales zu entleeren,

o Der Einbau des Einbaumateriales ( Beliifter, Festbett, U-Schlammheber, etc.) erfolgt durch das Fachpersonal
der Herstellerfirma bzw. durch ein Fachunternehmen.

O

Steuerschrank

Der Steuerschrank muss an einem erreichbaren Ort montiert werden und wird mit einer 230 V Spannung
versorgten Normsteckdose an das Stromnetz verbunden. Die Absicherung der Normsteckdose erfolgt Oiber
eine bauseitige Fehlersiromschutzeinrichtung, die durch eine Eilekirofachkratt auszulfihren ist.

Inbetriebnahme

Nach Einbau der Komponenten und dem Anschiuss des Schaitschrankes ist der Behdlter mit Frischwasser zu
betiilen. Danach kann die Anlage in Betrieb genommen werden. Nach dem Einschalten der Steuerung ist ein
Testlauf durchzufiihren und die einzelnen Anlagefunktionen sind auch am Behélter zu kontrollieren. Die Anlage ist
auf die ortlichen Bedingungen einzustellen (Wassertiefe, Einwohnerzahl, BelOftungszeit etc.) Danach ist die Anlage
betriebsbereit, die Anlage funktioniert vollautomatisch.

Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kenn-
zeichnung: getauchtes, bellifietes Festbett aus Beton System LKFB, Ablaufkiasse C

Einbauanleitung Anlage 9
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