Deutsches
Institut

fiir
Bautechnil

Zulassungsstelle fiir Bauprodultte und Bauarten
Bautechnisches Priffamt

Eine vom Bund und den Landern
gemeinsam getragene Anstait des Gifentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAte und der WFTAD

Datum: Geschéftseeichen:
13.07.2015 I 31-1.55.41-48/15
Zulassungsnummer: Geltungsdauer
2-55.41-643 vom: 13, Juli 2015

bis: 13, Juli 2020
Antragsteller:
Lauterbach-Kief}ling GmbH
Industriestralte 2-4
95517 Seybothenreuth

Zulassungsgegenstand:
Anwendungsbestimmungen fiir Kleinkléranlagen nach DIN EN 12566-6 mit CE-Kennzeichnung:

Kleinkldranlagen aus Beton; Bodenkérper-Filteranlagen System Lauterbach-KieBling
fiir 4 bis 50 EW,;
Ablaufklasse C

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit aligemein bauaufsichtiich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst neun Seiten und elf Anlagen.
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1l BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand sind Anwendungsbestimmungen fir Kleinkl&ranlagen —mit

Abwasserbeluftung;, Bodenkérper-Filteranlagen System Lauterbach-Kieling, im Weiteren
als Anlagen bezeichnet, nach DIN EN 12566-6" mit CE-Kennzeichnung. Die Anlagen werden
entsprechend der in Anlage 1 grundsétziich dargesteliten Bauweise betrieben. Die Behalter
der Anlagen bestehen aus Beton. Die Anlagen sind auf der Grundlage des Anhangs ZA der
harmonisierten Norm DIN EN 12568-6 mit der CE-Kennzeichnung fur die wesentlichen
Merkmale Reinigungsleistung, Bemessung, Wasserdichtheit, Standsicherheit,
Dauerhaftigkeit und Brandverhaiten versehen. Die Leistung der wesentlichen Merkmale wird
vom Hersteller auf der Grundlage der Erstpritfung durch eine anerkannte Prifstelle bestatigt.

Die Kleinklaranlagen sind ausgelegt flir 4 bis 50 EW und entsprechen der Ablaufklasse C.
1.2 Fur die Vorkl&rung werden CE-gekennzeichnete Behalter nach DIN EN 12566-1* oder
DIN EN 12566-4° verwendet.

Alternativ kénnen fur die Vorklarung auch bergits eingebaute Behalter, die als Abwasserbe-
handlungsanlagen nach DIN 4281-1* betrieben wurden, verwendet werden. Die Genehmi-
gung zur wesentlichen Anderung einer bestehenden Abwasserbehandlungsanlage erfolgt
nach landesrechtlichen Bestimmungen im Rahmen des wasserrechtlichen Erlaubnisverfah-
rens.

1.3 Die Anlagen dienen der aeroben biologischen Behandlung des im Trennverfahren erfassten
hauslichen Schmutzwassers und gewerblichen Schmutzwassers soweit es héuslichem
Schmutzwasser vergleichbar ist.

1.4 Den Anlagen darfen nicht zugeleitet werden:

- gewerbliches Schmutzwasser, soweit es nicht hduslichem Schmutzwasser vergleichbar
ist

- Fremdwasser, wie z. B.
« Kiihlwasser
+  Ablaufwasser von Schwimmbecken
= Niederschlagswasser
+ Drainagewasser

1.5 Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden neben den bauaufsichtlichen
auch die wasserrechtlichen Anforderungen im Sinne der Verordnung der Lénder zur Fest-
stellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch Nachweise
nach den Landesbauordnungen (WasBauPVO) erfiilit.

DIN EN 12566-6:2013 Kieiniddranlagen f0r bis zu 50 EW, Tell 6: Vorgefertigte Anlagenzur
weitergehenden Behandlung des aus Faulgruben ablaufenden Abwassers
DIN EN 12566-1:2004-05 Kleinklaranlagen for bis zu 50 EW, Teil 1: Werkm#RBig hergestellte Faulgruben

DIN EN 12566-4:2008-01 Kleinklgranlagen fir bis zu 50 EW, Teil 4: Bausétze fur vor Or einzubauende
Faulgruben
4 DIN 4261-1 Kleinklgrantagen, Teil 1: Anlagen zur Schmutzwasservorbehandiung

Z49314.15 1.55.41-48/15
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2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt
21 Eigenschaften und Anforderungen

211 Eigenschaften und Anforderungen fiir den Bodenkdrper-Filter nach DIN EN 12566-6

Mit der vom Antragsteller vorgelegten Leistungseridarung fiir den Bodenkorper-Filter wird die
Leistung der Anlagen im Hinblick auf deren wesentliche Merkmale Reinigungsleistung,
Bemessung, Wasserdichtheit, Standsicherheit, Dauerhaftigkeit und Brandverhalten gemaf
dem in der Norm DIN EN 12566-6 vorgesehenen System zur Bewertung 3 erklért. Grund-
lage fur die Leistungserklarung ist der Priifbericht Uber die Erstpriifung der vorgenannten
Merkmale durch eine anerkannte Priifstelle und die werkseigene Produktionskontrolie durch
den Antragsteller.

21.2 Eigenschaften und Anforderungen fiir die Vorklarung
Fur die Vorklarung werden CE-gekennzeichnete Behalter nach DIN EN 12566-1° oder
DIN EN 12566-4° oder bereits singebaute Behdlter, die als Abwasserbehandiungsanlagen
nach DIN 4261-17 betrieben wurden, verwendet.
Die Anforderungen an die Vorklarung sind der Anlage 4 zu entnehmen.

21.2 Eigenschaften und Anforderungen fiir die Anlage nach Wasserrecht

Die Vorklarung und die Antage (Bodenkérper-Filter) entsprechen hinsichtlich ihrer Funktion
den Angaben in den Anlagen 6 bis 9.

Die Anlagen wurden auf der Grundlage des vorgelegten Prifberichtes tber die Reinigungs-
leistung nach den Zulassungsgrundsétzen des Deutschen Instituts fdr Bautechnik (DIBt),
Stand bei der Erteilung dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, fir die Anwendung
in Deutschland beureilt.

Die Aniagen erflllen mindestens die Anforderungen nach AbwV? Anhang 1, Teil C, Ziffer 4.
Bei der Priffung der Reinigungsleistung wurden die folgenden Prifkriterien fur die Ablauf-
klasse C (Anlagen mit Kohlenstoffabbau) eingehalten:

- BSBs: < 25 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert
< 40 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
- C8B: < 100 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert

< 150 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
. Abfiltrierbare Stoffe: < 75 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe

2.2 Aufbau und klartechnische Bemessung
2.241 Aufbau

Die Anlagen mussen hinsichtlich ihrer Gestaltung, der verwendeten Werkstoffe, den Ein-
bauten und der Mafie den Angaben der Anlagen 1 bis 5 entsprechen.

2.2.2 Kldartechnische Bemessung
Die klartechnische Bemessung firr jede Baugréfie ist den Tabellen in den Anlagen 4 bis 5 zu
entnehmen.

23 Herstellung, Kennzeichnung

234 Herstellung
Die Anlagen sind gemaf den Anforderungen der DIN EN 12566-6 herzustelien.

DIN EN 12566-1:2004-05  Kleinklaraniagen fr bis zu 50 EW, Teil 1: Werkmaig hergesteltte Faulgruben

§ BOIN EN 12566-4:2008-01 Kleinklaranlagen fur bis zu 50 EW, Teil 4: Baus#tze fiir var Ort einzubauende
; Fauigruben
o DIN 4261-1 Kleinktdranlagen, Tell 1: Anlagen zur Schmutzwasservorbehandlung
AbwV Verordnung Uber Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewasser
{Abwasserverordnung)

Z48314.15 1.55.41-48/15
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2.3.2 Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung der Anlagen ist auf der Grundiage der Leistungserkiérung beruhend
auf der Erstprifung durch eine anerkannte Prifstelle und der werkseigenen Produktions-
kontrolle vom Antragsteller vorzunehmen.

Zusatzlich missen die Anlagen in Bezug auf die Eigenschaften geméf dem Abschnitt 2.1.2
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung jederzeit leicht erkennbar und dauerhaft mit
folgenden Angaben gekennzeichnet werden:

- Typbezeichnung

- max. EW

- Volumen der Vorklarung

- Oberfliche des Bodenkdrper-Filters

- Ablaufklasse C

3 Bestimmungen fiir Einbau, Nachrilstung, Priifung der Wasserdichtheit und Inbetrieb-
nahme

341 Bestimmungen fiir den Einbau

3141 Allgemeines
Bei der Wah! der Einbaustelle ist darauf zu achten, dass die Anlage zugénglich und die
Schlammentnahme mdglich ist.
Von der Anlage darf keine Beeintrachtigung auf vorhandene und geplante Wasser-
gewinnungsanlagen ausgehen. Der Abstand zu solchen Anlagen muss entsprechend grofs
gewshlt werden. In Wasserschutzgebieten sind die jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften
zu beachten.
Der Finbau ist nur von solchen Firmen durchzufiihren, die tber fachliche Erfahrungen,
geeignete Gerate und Einrichtungen sowie {ber ausreichend geschultes Personal verfiigen.
Zur Vermeidung von Gefahren sind die einschigigen Unfallverhitungsvorschriften zu
beachten.

Die Durchliftung der Anlage ist gem&R DIN 1986-1 00% sicherzustellen.
Die Abdeckungen sind gegen unbefugtes Offnen abzusichern.

3.14.2 Einbau der Vorklarung

3.1.21 Neubau der Vorkldrung

Far den Neubau einer Vorkldrung sind CE-gekennzeichnete Anlagenteile nach
DIN EN 12566-1 oder -4 zu verwenden. Die Einbauanleitung des Herstellers dieser
CE-gekennzeichneten Anlagenteile sowie die Randbedingungen aus dem zugehdrigen
Standsicherheitsnachweis sind zu beachten.

Die Dimensionierung der Vorklérung muss den Angaben in der Anlage 4. entsprechen.

Der Anschiuss der Vorkigrung ist gemaR der Einbauanleitung des Antragstellers (Auszug
wesentlicher Punkte aus der Einbauanleitung siehe Antagen 10 bis 11 dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung) vorzunehmen. Die Einbauanleitung muss auf der Baustelle
vorliegen.

3.1.2.2 Nutzung bestehender Abwasserbehandlungsanlagen als Vorklarung {Nachriistung)

 Eine bestehende Abwasserbehandlungsanlage nach DIN 4261-1 kann als Vorklarung
genutzt werden, sofern die nachfolgenden Bestimmungen erflitsind. "

DIN 1886-100:2008-05 Entw4sserungsanlagen fir Geb&ude und Grundstticke-Teil 100: Bestimmungen in
Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056

24831415 1.55.41-48/15
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Die nachristende Firma muss Uber fachliche Erfahrungen, geeignete Geréte und Einrich-
tungen sowie {iber ausreichend geschultes Personal verfugen. Zur Vermeidung von Gefah-
ren sind die einschlagigen Unfallverhiitungsvorschriften zu beachten.

Die Dimensionierung der bestehenden Abwasserbehandlungsaniage muss den Angaben in
den Anlagen 4 bis 5 entsprechen.

Der ordnungsgemafe Zustand der bestehenden Abwasserbehandlungsanlage ist nach Ent-
leerung und Reinigung unter Verantwortung der nachriistenden Firma zu beurteilen und zu
dokumentieren. Das klértechnisch notwendige Nutzvolumen ist rechnerisch oder durch
Auslitern nachzuweisen. Mindestens folgende Kriterien sind am Behélter zu Uberpriifen.

— Dauerhattigkeit: Behélter aus Beton: Prifung nach DIN EN 12504-2
{Rickprailhammer)

Behalter aus Kunststoff: Nachweis analog DIN EN 12566-3
durch Datenblatt des Behélterherstellers

- Standsicherheit: Behalter aus Beton: Bestétigung des bautechnischen
Ausgangszustands — Uberpriifung auf Beschéadigungen

Behélter aus Kunsistoff: Bestatigung des bautechnischen Aus-
gangszustands — Uberprifung auf Beschadigungen und Ver-
formung

- Wasserdichtheit: Prifung analog DIN EN 1810"" (Verfahren W); zur Prafung die
Anlage mindestens bis 5 cm Uber dem Rohrscheitel des Zulauf-
rohres mit Wasser fillen {DIN 4261-1).

Behalter aus Beton: Wasserverlust innerhalb von 30 Minuten
< 0,1 lim? benetzter Innenfléche der Autenwande

Behalter aus Kunststoff: Wasserverlust nicht zulassig

Sofern die vorgenannten Kriterien nicht erfullt werden, ist durch die nachriistende Firma ein
Sanierungskonzept zu erarbeiten und der genehmigenden Behorde vorzulegen. Fir weiter-
gehende Informationen und als Hilfestellung fir die Ersteliung des Sanierungskonzepts fir
Behalter aus Beton kann die Informationsschrift des BDZ "Bewertung und Sanierung
vorhandener Behélter fiir Anlagen aus mineralischen Baustoffen” herangezogen werden.

Alle durchgefithrten Uberpriifungen und Mafnahmen sind von der nachriistenden Firma zu
dokumentieren. Samtliche bauliche Anderungen an bestehenden Abwasserbehandlungs-
anlagen, wie Schliefen der Durchtrittséffnungen, Gestaltung der Ubergange zwischen den
Kammern und anderes missen entsprechend den zeichnerischen Unterlagen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung erfolgen.

Die baulichen Anderungen dirfen die statische Konzeption der bestehenden Abwasserbe-
handlungsanlagen nicht beeintrachtigen.

Der Anschiuss der bestehenden Abwasserbehandlungsanlage als Vorklarung ist gemal der
Einbauanleitung des Antragstellers (Auszug wesentlicher Punkte aus der Einbauanleitung
siehe Anlagen 10 und 11 dieser allgemeinen bauaufsichilichen Zulassung) vorzunehmen.
Die Einbauanleitung muss auf der Baustelle vorliegen.

313 Einbau Boderkodrper-Filteranlagen

Der Einbau der Bodenkorper-Filteranlagen System Lauterbach-Kiefiling ist gemaf der
Einbauanleitung des Antragstellers (Auszug wesentlicher Punkte aus der Einbauanleitung
sishe Anlagen 10 und 11 dieser aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung), unter Berlick-
sichtigung der Randbedingungen, die dem Standsicherheitsnachweis zu Grunde gelegt
wurden, vorzunehmen. Die Eifbaugnleitung miss auf der Baustelle vorliegen: SR

0 DIN EN 12504-2:2012-12 Prafung von Beton in Bauwerken — Tell 2: Zerstbrungsfreie Prifung — Bestimmung

der Riickprallzahl

" DIN EN 1610:1997-10 Verlegung und Prifung von Abwasserleitungen und -kanalen

Z£49314.15 1.55,41-48/15
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Betrieb und Wartung sind so einzurichten, dass

- Gefahrdungen der Umwelt nicht zu erwarten sind, was besonders fir die Entnahme, den
Abtransport und die Unterbringung von Schlamm aus Anlagen gilt,

- die Anlagen in ihrem Bestand und in ihrer bestimmungsgeméBen Funktion nicht beein-
trachtigt oder gefahrdet werden,

- das fiir die Finleitung vorgesehene Gewésser nicht tber das erlaubte Mal hinaus
belastet oder sonst nachteilig verandert wird,

- keine nachhaltig belastigenden Geriiche auftreten.

Muss zu Reparatur- oder Wartungszwecken in die Kleinkldranlage eingestiegen werden,
sind die entsprechenden Unfallverhiitungsvorschriften einzuhalten. Bei allen Arbeiten, an
denen der Deckel von der Einstiegséffnung der Kieinklaranlage entfernt werden muss, ist die
freigelegte Offnung so zu sichern, dass ein Hineinfallen sicher ausgeschlossen ist.

4.2 Nutzung
Dig Zahl der Einwohner, deren Abwasser den Anlagen jeweils hochstens zugefiihrt werden
darf (max. EW), richtet sich nach den Angaben in den Anlagen 4 und 5 dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung.

4.3 Betrieb

Die Funktionsfahigkeit der Anlagen ist durch eine sachkundige™ Person durch folgende
Malinahmen zu kontrollieren.

Taglich ist zu kontrollieren, dass die Anlage in Betrieb ist.

Monatlich sind folgende Kentrollen durchzuflihren:

- Kontrolle der Zu- und Ablaufe auf Verstopfung (Sichtpriifung)

- Kontrolle der Luftungsschiitze in der Schachtabdeckung des Bodenkérper-Filters
(Verstopfung)

. Sichtkontrolle des ersten Bodenkorper-Filters auf mégliche Pfitzenbildung. Bei Uberstau
ist die Wartungsfirma zu benachrichtigen.

- Ablesen des Betriebsstundenzahlers der Pumpe, wenn vorhanden, und Eintragen in das
Betriebsbuch

Festgestellte Mange! oder Stérungen sind unverziglich vom Betreiber bzw. von einem
beauftragten Fachbetrieb zu beheben und im Betriebsbuch zu vermerken.
4.4 Wartung

Die Wartung ist von einem Fachbetrieb (Fachkundige)™ mindestens zweimal im Jahr (im
Abstand von ca. sechs Monaten) gemaf Wartungsanleitung durchzufiihren.

Im Rahmen der Wartung sind folgende Arbeiten durchzufihren.

- Einsichtnahme in das Betriebsbuch mit Feststellung des regelméBigen Betriebes
{Soll-Ist-Vergleich)

- Funktionskontrolle der Anfagenteile

- Wartung der Anlagenteile nach Angaben des Antragstellers
- Funktionskontrolle der Steuerung und der Alarmfunktion

- Prifung der Schlammhoéhe in der Vorklarung

16

Als "sachkundlg” werden Personen des Betreibers oder beauftragter Drilter angesehen, die auf Grund ihrer Ausbil-
dung, ihrer Kenntnisse und ihrer durch praktische Tatigkeit gewonnenen Erfahrungen gewshrieisten, dass sle
Eigenkontrollen an Anlagen sachgerecht durchfihren.

Fachbetriebe sind betreiberunabhingige Betriebe, deren Mitarbeiter (Fachkundige) aufgrund ihrer Berufsausbildung
und der Teilnahme an einschlagigen Qualliizierungsmafnahmen liber die notwendige Quaiifikation f0r Betrieb und
Wartung von Anlagen verfigen.

15

16

Z48314.15 1.55.41-48/15
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- Veranlassung der Schlammabfuhr durch den Betreiber bei 50 % Fillgrad der Vorkl&rung
mit Schiamm

- Kontrolle der Zu-, Ab- und Uberldufe sowie der gesamten Wasserverteilung auf ungehin-
derten Rohrdurchfluss

- Kontrolle und Wartung der Drosseleinrichtung und der Abwasserverteilung (Wippe)
- Uberpriifung der horizontalen Ausrichtung der Bodenkérper

- Anheben der Lochplatte auf dem obersten Bodenkdrper-Filter und Sichtkontrolle auf
Pfitzenbildung. Samtliche Tassen der Bodenkérper-Filter sind mittels einer Spiegelvor-
richtung hinsichtlich eventueller Pfitzenbildung zu untersuchen. Beseitigung der
Pfltzenbildung durch Auflockern bzw. bei umfangreicher Pfitzenbildung durch Austausch
der Fiillung

- Reinigen der Lochplatte
- Durehfilhrung von allgemeinen Reinigungsarbeiten, z. B. Beseitigung von Ablagerungen
- Uberprifung des baulichen Zustandes der Anlage
- Kontrolle der ausreichenden Be- und Entliftung
- Vermerk der Wartung im Betriebsbuch
- Entnahme einer Stichprobe des Ablaufs und Analyse auf folgende Parameter:
» Temperatur
« pH-Wert
» absetzbare Stoffe
- CSB

Die Feststellungen und durchgefihrten Arbeiten sind in einem Wartungsbericht zu erfassen
und dem Betreiber zu Uibergeben. Auf Verlangen ist der Wartungsbericht und das Betriebs-
buch der zustdndigen Bauaufsichtsbehtrde bzw. der zusténdigen Wasserbehtrde vom
Betreiber vorzulegen.

Dagmar Wahrmund
Referatsleiterin

Z49314.15 1.55.41-48/15
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Anlagei

or Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-6 mit CE-Kenn-

zeichnung: Bodenkérperfilteraniagen System Lauterbach-KieBling, Ablaufklasse C
biologische Kleinklaranlage

Anwendungsbestimmungen
fitr 4 bis 50 EW
Allgemeiner Aufbau

Mechanisch-
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Systembeschreibung der biologischen Bodenkdrperfilter-
Anlage (BKFA) - System Lauterbach

Anforderung an die best. Vorkldrung

Behilter und Mehrkammerbehalter

Der/die vorhandene/n Behélter muss/miissen mindestens mit den Angaben der Bemessungstabelle
{ibereinstimman. Der/die Behalter muss/miissen standsicher, dauerhafi und wasserdicht sein. Sanierungs- und
Umbauarbeiten sind unter Beachtung der Arbeitsschutz- und Unfallvorschriften durch einen Fachkundigen
auszufiihren, Zu- und Ablaufe, erforderliche Verbindungs- und Durchtrittséffnungen, sowie der Einbau der
Drosselgarnitur sind nach den Angaben der Fa. Lauterbach-KieBling GmbH durchzutihren.

Die Anlage in ihrer Gesamtheit muss sowohl| gegen Wasserein- und Abwasseraustritt durch die AuBenwande,
als auch gegen unkontrollierten Abwasserlbertritt durch die Trennwénde vollstdndig dicht sein.

Die Standsicherheil, Dauerhaftigkeit und die Wasserdichtheit ist nach den Vorgaben der DIN EN 12566 und
DIN 4261 Teil 1 var Ort zu priifen.

1. Anwendungsbereich

Die BKFA - System Lauterbach - dient als Anlage zur biologischen Nachbehandiung von hauslichermn Abwasser
aus bestehenden Mehrkammaeargruben {Ausfaulgruben) nach DIN 4261 Teil 1.

2. Wirkungsprinzip

Die Nachbehandlung wird bewirkt durch mit Absiand untereinander geschichtete Bodenkirperfilier, aul deren
Fallung (Filtermaterial) sich aerobe Bakterienkolonien (Bakterienrasen) ansiedeln und die Inhaltsstoffe des
aufgegebenen Abwassers abbaven.

3. Beliiitung der Bodenkorperiilter-Anlage

Die Bellftung erfolgt im Normalfall durch das Ablaufrohr der BKFA und die BelUftungsofinungen der Schachideckel.
Das im Bereich der untersten Filterschicht als Drainrohr ausgebildete Ablaufrohr darf nur teilgefiifit sein und ist in
Behdltermitte mit einem nach oben gerichieten Rohrstutzen DN 150 oder DN 100 fiir den Luftaustritt versehen.

4. Aufbau der Bodenkdrperfilier-Anlage

4.1 Beschreibung des Behilters (Schacht)

Die BKFA besteht aus einem oder mehreren Behdltern aus Schachtringen entsprechend DIN 4034 Teil 2, die mit
Mérte! an den Fugen verbunden und abgedichtet sind. Der unterste Ring ist mit einem Stahlbetonboden mit 100
mm Starke versehen.

Der Behalter ist nach Werksangaben unier Beachtung der einschidgigen Vorschriften und den Regelin der Technik
auf tragfahigen Untergrund waagrecht einzubauen. Je nach Bodenqualitat ist ein Bodenmaterialaustausch und/oder
eine Bodenverdichtung vorzunehmen; sofern die Tragfahigkeit des Bodens nicht ausreicht, ist je nach Erfordernis
ein Zusatzfundament zu schaffen, das eine einseltige Setzung des Behélters verhindert.

Jeder Behdlter ist mit einem Konus versehen, der mit einem Stahibetondeckel abgedeck! ist, der wiederum eine
Einstiegsoffnung von 625 mm & enthélt. Im Deckel der Revisionsdffnung befinden sich auch die
Beloflungséffnungen. Abdeckung, Deckel und Schachtringe werden bel Einbau unter befahrbaren Flachen
entsprechend statischen Erfordernissen nach DIN 1045 bewehri.

Der oherste Schachtring ist mit einer Zulaufleitung DN 150 versehen, lber die das Uberlaufwasser aus der
Menrkammergrube (Ausfaulgrube) ZUgefiRrt wird.

Anwendungsbestimmungen 0r Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-8 mit CE-Kenn-
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in der Mehrkammergrube (Ausfaulgrube) ist der Ablauf mit einer mechanisch wirkenden Drosseleinrichtung
versehen, um StoBbelastungen mit Abwasser bereits in der Mehrkammergrube zu puffern und
vergleichmassigt {Qy 2o} an die BKFA weiterzuleiten.

Die Zutauileitung beschickt die Zweierwippe (vgl, Ziffer 4.4},

4.2 Beschreibung der untersten Filterschicht und des Drain- und Beliftungsrohres

Am Boden des Behalers befinden sich drel in gleichem Abstand zueinander an der Behélterinnenwand
eingebrachte 280 mm hohe Stahlbeton-Auflageklotze, auf denen der unterste Bodenkérperfilter lose auigesetzt
wird, sowie ein mit leichtem Gefélle eingebrachtes Drainrohr DN 150 (DN 100) mit in Behéltermitte nach oben
gerichtetem und ca. 40 mm Gber der untersten Filterschicht Uberstehendem Bellftungsrohrstutzen DN 150

(DN 100). Das Gefélle des Drainrohres (ais Ablauf aus der BKFA) gewdhrieistet gleichzeitig die Bellftung der
BKFA, well durch den raschen Abwasser-Abfluss der Durchmesser des Drainrohres stets maximal nur zur Haifie
mit Abwasser gefiilt ist. Der Rest des Behélterbodens ist mit gewaschenem Kies, KorngroBe 8/16 {16/32), 160 mm
hoch aufgeschiittet. Uber der beschriebenen Kiesschicht befindet sich ein unverrotibares Trenngewebe
(Insektenschutzgewebe DIN 4197), dass mit eine 70 mm dicken Schicht aus Diabas-Edelspliit (Kornung 2/5)
Oberschitiet ist.

4.3 Beschreibung der Bodenkérperfilter

Unter einem Bodenkérperfilter versteht man eine Betontasse gemas nachfolgender Beschreibung und deren
Fiillung. Die Betontasse ist ein Stahibetonring, 220 - 250 mm hoch mit giner 70 - 100 mm Wanddicke.
{Tassendurchmesser variabel, gemafi Tabelle}.

In der Mitie des Ringes ist eine Stahlbetonrippe mit einer oberen Wanddicke von 70 — 100 mm angeordnet.

Ring und Wippe sind zusammen als Tragkonstruktion {ir die wasserdurchléssigen Tassenbdden mit 100 mm Dicke
als Einkornbeton ausgebildet. Sie sind dazu an ihren unteren Enden konisch verjingt, so dass der nach Erhérten
des Ringes eingebrachie Einkornbeton nicht zusétzlich verankert oder aufgelagert werden muss. Die Ringe sind
insgesamt etwas konisch ausgeblildet, so dass ihr unterer Durchmesser etwa 20 mm kleiner als der obere
Ringdurchmesser isl. Die obere Ringflache hat ein Gefélle von ca. 10 mm nach innen. Dadurch wird bei einer
kurzzeitigen Uberlastung der Anlage Gberlaufendes Abwasser an der Ringwand entlang wieder so weil nach innen
geleitet, dass es auf den Ring des darunter angeordneten Bodenkorperfillers tropit und durch dessen Gefélle nach
innen auf die Flllung geleitet wird.

Die Ringe der Tassen sind an drei in gleichem Abstand zueinander liegenden Auflagepunkten mit 20 mm hohen
Auflagenocken versehen. Die Ringunterfidche ist parallel zur Oberfldche geneigl, so dass zwischen den einzeinen
Tassen ein gleichmiBiger Umiangsiuftspalt von 20 mm Hbhe enistehl. Je nach Dimensionierung der Anlage
werden bis zu neun Bodenkorperfilter lose Obereinander angeordnel.

Die Fillung der Tassen erfolgt im Herstelierwerk, so dass der Aufbau der Filierschichi  hinsichilich
Mischungsverhilinis und Qualitdt gewéahrlelstet ist.

Beschreibung der Filierschichten (Fillung)} im einzelnen

Auf dem Tassenboden wird einel - 3 mm dicke Schicht aus Polypropylengranulat mit groBer spezilischer

Oberflache aufgeschiittel. Darlber wird ein engmaschiges unverrottbares Trenngewebe (Insektenschutzgewebe
nach DIN 4197) gebreitet, das mit einer 90 mm dicken Schicht aus Diabas-Edelsplitt 2/5 Gberschiittet ist.
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4.4, Beschreibung der Drosseleinrichtung In der Mehrkammer — Ausiaulgrube:

Der Ablauf der Mehrkammergrube (Ausfaulgrube} ist mit elner mechanischen Abflussdrossel versehen,
um hydrautische Spitzenbelastungen ab zu puffarn,

Die eigentliche Drosselung eriolg! durch Verjingung des Abflussquerschnities.

Hierbel wird der Stromungsguerschnitt der Drosseldffnung ven den Réndern einer Spindel (,Spiralbohrer) und
elnes Drosselkdrpers gebildet, wobel die Kdrper derart in Sirdmungsrichtung beweglich sind, dass die gegenseitige
Zuordnung der Rander in Abhéngigkeil des Abwasseriilistandes in der Vorkldrung mitlels eines Schwimmers
gesteuert werden.

Diese Losung ist betriebssicher und hat den Vortell, dass sich die Kérper beim Befdllen oder Entleeren des
Abwasserpufferbeckens standig bewegen und so ein Zuselzen der Drossel6ffnung mit eventuell im Abwasser
vorhandenen Feststoffen oder Zusetzung mit mikrobiclogischen Bewuchs durch die Bewegung der Rander
vermieden wird, Eventuelie Hindernisse werden in Strémungsrichtung transportiert (Selbstreinigung).

Die bewegliche Spindel welst In Strdmungsrichtung {iber die gesamie Lénge eine wendelférmige
{aussengewindeformige) Nut auf. Diese Einkerbung dient als Kanal, in dem das Abwasser, begrenzi durch den
festsiehenden Drosselkérper, geliihrt ist. im Falle einer Verstopfung lagern sich die Fesistolfe in dieser Einkerbung
an. Beweqt sich der Komper mit der verstopflen Einkerbung zum feststehenden Drosselkérper, so kommi ein
anderer, nicht verstopfter Abschnitt der Einkerbung in der Drosseldffnung zu iegen. Da die Bewegung der Kbrper
gegeneinander in Abhéngigkeit des Abwasserfilllstandes mittels eines Schwimmerkorpers automatisch gesteuert
Ist, kann dle Drossetdffnung so bel einer Anderung des Abwasserfillistandes frei kommen, der Wasserstrom reinigt
die Einkerbung automatisch,

Die Hubsenkbewegung erfolgt mittels eines Schwimmerkérpers, welcher mit der Spindel verbunden ist. Die
Hubbewegung ergibt sich durch den Aufirieb bei steigendem Wasserstand, die Senkbewegung durch das
Eigengewicht bei fallendem Wasserstand.

200 mm Ober dem Ruhewasserspiegel oder {iber der rechnerisch ermittelten Aufstauhéhe ist der feststehende,
ansonsten geschinssene Drosselkorper mit einer Notiberlaufdfinung versehen. Dies gewdhrleistet selbst bei einer
hydraulischen Zulauthavarie die Betriebssicherheit der Vorklarung.

Der gedrosselte Ablau! erfolgt ca. 300 mm unter dem Ruhewasserspiegel. Somit wird die Anforderung an eine
Ablaufschirze laut DIN 4261 erflillt.

4.5. Beschrelbung der Verteilung des Abwasserzulaufes auf dem obersten Bodenkorperfilter:

Entlang der mittig angeordneten Stahlbetonrippe des obersten Bodenkdrperiilters (der diesen in zwei gieich groBe
Kreishalften teitt) befindet sich in einer Lange zwischen 1100 mm und 2100 mm {je nach Durchmesser des
Bodenkdrperiilters - vgl. Tabelie) eine Zweierwippe, die das aus der Mehrkammaergrube (Ausfaulgrube)
ankommende Abwasser aufnimmt und gleichmiBig auf die rechie und linke Kreishalfie vertailt,

Die Zwelerwippe ist ais Dreieckstrog ausgebildet, der in der Mitte durch eine Zwlischenwand in zwei glelch grofBe
Kammern geteilt ist. Die Schwenkachse befindet sich in Troglange auf der Stahlbetonrippe des obersten
Bodenkorperfilters. Dar Dreieckstrog ist auf seiner Schwenkachse so montiert, dass er sich gegeniber dem mittig
angeordneten Abwasserzutauf immer in asymmetrischer Position befindet, so dass die gefiillte Kammer sich auf
eine Kreishalfte neigt und sich so entleert, wihrend damit gleichzeitig der Fulllvorgang der bereits leeren
Zwillingskammer eingeleitet wird. Bei Erreichen des Fillvolumens entleert sich wiederum diese Kammer in die
entgegengesetzte Kreishilfte, Gleichzeitig beginnt damit der Fiillvorgang der ersten Kamimer.

Anwendungsbestimmungen {iir Kleinkldranlagen nach DIN EN 12566-8 mit CE-Kenn-
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Das auf der jeweiligen Kreishdlfte enlleerte Abwasser trifft auf eine Vereiler -Lochplatte, welche die gesamte
Kreishalite abdeckt und von auBen nach innen geneigt ist, um den ankommenden Entleerungsschwall mbglichst
gleichmaBig auf die gesamie Kreisflache zu verteilen. Damit wird ein Ausspilen der obersten Filterschicht
verhindert und gleichzeitig eine Sauerstotfanreicherung des Abwassers bewirkt. Die Vertgiler-Lochplatte ist zu
Revisionszwecken herausnehmbar.

5. Dimensionierung der Bodenkdrperfilier-Anlage

Pro Einwohner ist eine Filterflache von jewails 2 m® vorzusehen. Die Filterflache errechnet sich aus der Summe
der jeweiligen innerhalb des oberen Ringdurchmessers lisgenden Kreisfliche der Ubereinander angeordneten
Bodenkdrperfilter und der untersten Filterschicht (auf dem Boden des Behélters).

Bodenkédrperiller-Anlagen kérinen als kieinsie Anlage fir vier Einwohner gebaut werden.

Bei Anlagen mit mehr als 20 Einwohnern wird der Einbau von zwei Bodenkérperfilier-Anlagen als
Parallelanordnung vorgesehen, deren gleichménige Beschickung mit Abwasser aus Mehrkammergruben
(Ausfaulgruben) ebentalls in Form einer Zweierwippe (wie in Ziff. 4.5. vom Grundsatz her beschrieben)

bewerkstelligt wird.

6. Einbau der Bodenkorperiilter-Anlagen

Der Einbau der Betonfertigteile erfolgt nach Zeichnung, prazise in waage- und senkrechter Ausfihrung.
(Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass die Funktion der Bodenkdrpertilter-Anlage nur bei Einbau nach
den Regeln der Technik in waage- und senkrechter Form gewahrieistet ist.). Es wird empfohlen, das Bodenstick

gegebenenfalls mit geeigneten Keilen einzujustieren und zu untermibrteln.

Anwendungsbestimmungen {iir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-6 mit CE-Kenn-
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Einbauanleitung

fiir Kleinklaranlagen mit Bodenkorperfiterschacht
System Lauterbach-KieBling Ablaufklasse , C*

Beim Einbau von Bodenkérpertilteraniagen ist neben unserer Einbauanleitung firr Kleinklaraniagen nach DIN
4261 folgendes zusatzlich zu beachten:

Fir Jede Anlage gibt es ein eigenes Typenblatt; draus sind die Anzahl, die Anforderung und die MaBe der
Einzeltelle ersichtlich. Die Angaben hierfdr sind unverbindlich.
Beim Einbau ist nach folgenden Schritten vorzugehen (siehe auch schematische Darstellung):

1. Das Bodenstiick der Bodenkorpertilieranlage ist auf das vorbereitete Bedenfundament zu setzen.

2. Die drei mitgelieferten Auflagerbbcke sind im gleichen Abstand zum Schachtring hochkant aufzusiellen. Das
benbdtigte MaB kann von den Auflagepunkten der Bodenkdrperfiltertassen dbernommen werden.

3. Das mitgelieferte Drainagerohr DN 150 wird in zwei Hatfien am Boden ausgelegt, Mitlig ist ein T-Stlck
s0 einzubauen, dass der Abzweig nach oben gerichtet ist. Der Ablauf des Drainagerohres wird ca. 5cmin
die einbetonierie PVC- Muife des Bodenstlckes geschoben.

4. AnschlieBend ist bis Oberkante Drainagerohr waagrec:ht mit gewaschenen Kies 8/16 aufflllan (15cm).

Jetzt wird das Trenngewsebe ausgebreitet und darauf eine 5 ~ 7 cm dinne Schicht aus Edelsplitt 2/5 verteilt.

Das vorher eingebaute T-Stlick muss mit der nach oben gerichteten Offnung frei bleiben! Die Edelsplittschicht

muss mit einem Reibebreit und Wasserwaage eben und waagerecht abgeglichen werden. Kies und Edelspliit
sind

bauseits zu besorgen.

5. Nun wird je nach AnlagengréBe wechselnd 1 Schachiring, bzw. Filtertasse versetzt (Achtung immer nur eine
Tasse anhangen). Bei den Filtertassen ist darauf 2u achten, dass die Auflagerpunkte immer {iber den zuerst
eingebauten Auflagerbcken sitzen. Die Edelsplittitilung jeder einzelnen Bodenkdrperiiltertasse muss
waagerecht abgeglichen werden!

Der oberste Bodenkérperfilter ist so zu drehen, dass die Achse der Verteilerwippe in die Achse der Zulaulleitung
zetgl. Die Verteilerwippe ist je nach Typ an den Justierschrauben oder durch Lockern einer
Befestigungsschraube und unterilittern” mit Mortel waagerecht ein zu stellen.

—Achtung danach Wippe auf eine Seite drehen, sonst funktioniett die Wippe nicht.

Um Ausspilungen zu vermeiden ist auf dem obersten Bodenkorperfilter die mitgelieferte Verteiler-
Lochplatie einzulegen. Achtung diese kann beim Transport zwischen den Tassen eindeschoben sein,
bitte bei Anlieferuna herausnehmen.

Die belifteten Abdeckungen der Bodenkdrpertilteranlage und des Probeentnahmeschachtes dirfen nicht mit
Erdreich {iberdeckt werden, damit eine Sauersioffzirkulation maglich ist. Dle Muffe der bauseils zu erstellenden
Verbindungsleitung muss in die Vorklarung ragen, ein Stick KG-Rohr DN 150 Baulénge 500 mm liegt bet,

In diese Muffe wird die beiliegende Reduzierung DN 150/100 eingesteckt in die wiederum die Abwasserdrossel
geschoben wird. Die Spindel taucht hierbei spater in das Abwasser ein (zeigt nach unten). Verbindungsleitung
DN 150, Reduzierung und Drosselablawf miissen eine Rohrsohlenhéhe haben! Die Kleinklaraniage ist vor
Inbetriebnahme immer mit Wasser zu thilen.

Achtung Probeentnahmeschacht bzw. freier Auslauf diirfen nicht mehrals 5 -8 m
entfernt sein

Anwendungsbestimmungen far Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-6 mit CE-Kenn-
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Bauseitiger Materialbedartf fiir Bodenstlckfiillung

Kies 8/16 mm Split 2/5 mm
Bodenstick Durchmesser: 2000 mm 0,60 m° 0,20 m°
Bodenstiick Durchmesser: 2300 mm 0,82 m® 0,29 m?
Bodenstiick Durchmesser: 2500 mm 1,00m° 0,34 m°
Bodenstlick Durchmesser; 2800 mm 1,41 m? 0,50 m’

Legende: G} Kiesfillung 8/16

1) Stahlbstonplatte 7) Trenngewebe

2) Mértelausglelchsschicht &) Splittschicht 2/5

3) Auflagerndcke 9) Filtertassen

4) Dralnrahr DN 160 X) Maf von Filleriassen
5) T-Stiick DN 150 abnehmen

('9}:» el L e e L L B o] 1 |

. B R e N R TR IR A A A B

o N S ey | | AUSLAUF

el s et ians | | DN 150 (DN 100)
AT R DR O
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