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Anwendungsbestimmungen fiir Kleinkliranlagen nach DIN EN 12566-6 mit CE-Kennzeichnung:
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[ ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtiichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Lander-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch flir im Rahmen des Abkommens ber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fUr die Durchflhrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Verreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichilichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behérden Kopien der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

& Die aligemeine bauaufsichtiiche Zulassung darf nur vollstéandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirffen der aligemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Im Falle von Unterschieden zwischen der
deutschen Fassung der allgemeinen bauaufsichtiichen Zulassung und ihrer englischen
Ubersetzung hat die deutsche Fassung Vorrang. Ubersetzungen der aligemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung mdssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht
geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und gedndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Z49396.15 1.55.41-49/15
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fl BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand sind Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen mit Abwasser-

beliftung: Bodenkérper-Filteranlagen System Lauterbach-Kieliling, im Weiteren als Anlagen
bezeichnet, nach DIN EN 12566-68" mit CE-Kennzeichnung. Die Aniagen werden entspre-
chend der in Anlage 1 grundsétzlich dargestellten Bauweise betrieben. Die Behélier der
Bodenkdrperfilteranlage bestehen aus Beton. Die Anlagen sind auf der Grundlage des
Anhangs ZA der harmonisierten Norm DIN EN 12566-6 mit der CE-Kennzeichnung fiir die
wesentlichen Merkmale Reinigungsleistung, Bemessung, Wasserdichtheit, Standsicherheit,
Dauerhaftigkeit und Brandverhalten versehen. Die Leistung der wesentlichen Merkmale wird
vom Hersteller auf der Grundlage der Erstprisfung durch eine anerkannte Priifstelle bestétigt.

Die Kleinklaranlagen sind ausgelegt fur 4 bis 50 EW und entsprechen der Ablaufklasse N.

1.2 Fir die Vorkldrung werden CE-gekennzeichnete Behalter nach DIN EN 12566-1 oder

DIN EN 12566-4° verwendet.
Alternativ kénnen fir die Vorklarung auch bereits eingebaute Behalter, die als Abwasserbe-
handlungsanlagen nach DIN 4261-1" betrieben wurden, verwendet werden, Die Genehmi-
gung zur wesentlichen Anderung einer bestehenden Abwasserbehandiungsaniage erfolgt
nach landesrechtlichen Bestimmungen im Rahmen des wassermechtlichen Erlaubnisver-
fahrens.

1.3 Die Anlagen dienen der aeroben biologischen Behandlung des im Trennverfahren erfassten
hduslichen Schmutzwassers und gewerblichen Schmutzwassers soweit &5 hauslichem
Schmutzwasser vergleichbar ist.

1.4 Den Anlagen dirfen nicht zugeleitet werden:

- gewerbliches Schmutzwasser, soweit es nicht hauslichem Schmutzwasser vergleichbar
ist
- Fremdwasser, wie z. B.
s Kithlwasser
o Ablaufwasser von Schwimmbecken
¢ Niederschlagswasser
e Drainagewasser

1.5 Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden neben den bauaufsichilichen
auch die wasserrechtlichen Anforderungen im Sinne der Verordnung der Lander zur Fest-
stellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch Nachweise
nach den Landesbauordnungen (WasBauPVO) erfilllt.

DIN EN 12566-6:2013 " Kleinklaranlagen fur bis zu 50 EW, Teil 6: Vorgefertigte Anlagen zur
weitergehenden Behandiung des aus Faulgruben ablaufenden Abwassers
DIN EN 12566-1:2004-05 Kieinklgranlagen fir bis zu 50 EW, Teill 1: WerkmRig hergestelite Fautgruben

DIN EN 12566-4.2008-01 Kleinkl#ranlagen fur bis zu 50 EW, Teil 4: Baus#tze {Ur vor Ort einzubauende
Faulgruben
4 DIN 4261-1 Kleinklarantagen, Teil 1: Anlagen zur Schmutzwasservorbehandiung

Z459396.18 4.55.41-49/18
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2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Anforderungen

2.1.1 Eigenschaften und Anforderungen fiir den Bodenkdrper-Filter nach DIN EN 12566-6
Mit der vom Antragsteller vorgelegten Leistungserklérung fur den Bodenkoérper-Filter wird die
Leistung der Anlagen im Minblick auf deren wesentliche Merkmale Reinigungsleistung,
Bemessung, Wasserdichtheit, Standsicherheit, Dauerhaftigkeit und Brandverhalten gemaf
dem in der Norm DIN EN 12566-6 vorgesehenen System zur Bewertung 3 erklért. Grund-
lage fur die Leistungserklarung ist der Priifbericht Gber die Erstprifung der vorgenannten
Merkmale durch eine anerkannte Priifstelle und die werkseigene Produktionskontrolle durch
den Antragsteller.

2.4.2 Eigenschaften und Anforderungen fiir die Vorklarung
Fur die Vorklarung werden CE-gekennzeichnete Behélter nach DIN EN 12566-1° oder
DIN EN 12566-4° oder bereits eingebaute Behalter, die als Abwasserbehandlungsanlagen
nach DIN 4261-17 betrieben wurden, verwendet.
Die Anforderungen an die Vorklarung sind der Anlage 4 zu entnehmen.

21.3 Eigenschaften und Anforderungen fiir die Anlage nach Wasserrecht
Die Vorklarung und die Anlagen (Bodenkdrper-Filter) entsprechen hinsichtlich ihrer Funktion
den Angaben in den Anlagen 9 bis 9.
Die Anlagen wurden auf der Grundlage des vorgelegten Prifberichtes {iber die Reinigungs-
leistung nach den Zulassungsgrundsétzen des Deutschen Instituts fur Bautechnik (DIBY),
Stand bei der Erteilung dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, fir die Anwendung
in Deutschland beureilt,
Die Anlagen erfillen mindestens die Anforderungen nach AbwV® Anhang 1, Teil C, Ziffer 4.
Bei der Prifung der Reinigungsleistung wurden die folgenden Prifkriterien fir die Ablauf-
klasse N (Anlagen mit Kohlenstoffabbau und Nitrifizierung) eingehalten:
- BSBs: < 15 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert

< 20 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
- CSB: < 75 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert
< 90 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert

- NHgN < 10 my/l aus einer 24h-Mischprobe, homogenisiert
. Abfiltrierbare Stoffe: < 50 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe

2.2 Aufbau und kldartechnische Bemessung

2.21 Aufbau .
Die Anlagen missen hinsichilich ihrer Gestaltung, der verwendeten Werkstoffe, den Ein-
bauten und der Mafle den Angaben der Anlagen 1 bis 5 entsprechen.

222 Klartechnische Bemessung

24838615

Die klartechnische Bemessung fiir jede Baugrofe ist den Tabellen in den Anlagen 4 bis 5 zu
entnehmen.

“'DIN EN 12566-1:2004:05 " Kleinklaranlagen fur bis zu 50 EW, Teil 1: Werkmafig hergestelite Faulgruben -
DIN EN 12566-4:2008-01 Kleinkidranlagen fiir bis zu 50 EW, Teil 4: Baus&tze far vor Ort einzubauende
Faulgruben
DIN 4261-1 Kleinkigranlagen, Teil 1: Antagen zur Schmutzwasserverbehandlung
AbwV Verordnung Ober Anforderungen an das Einleifen von Abwasser in Gewasser
(Abwasserverordnung)

1.55.41-48M15
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23 Herstellung, Kennzeichnung
2.31 Herstellung

Die Anlagen sind gemal: den Anforderungen der DIN EN 12566-6 herzustellen.
2.3.2 Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung der Anlagen ist auf der Grundlage der Leistungserklérung beruhend
auf der Erstpriifung durch eine anerkannte Priifstelle und der werkseigenen Produktions-
kontrolle vom Antragsteller vorzunehmen.

Zusatzlich missen die Anlagen in Bezug auf die Eigenschaften gemé&R dem Abschnitt 2.1.2
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung jederzeit leicht erkennbar und dauerhaft mit
folgenden Angaben gekennzeichnet werden:

- Typbezeichnung

- max. EW

- Volumen der Vorklérung

- Oberflache des Bodenkdrper-Filters
- Ablaufklasse N

3 Bestimmungen fiir Einbau, Nachriistung, Priifung der Wasserdichtheit und Inbetrieb-
nahme
31 Bestimmungen fiir den Einbau

3144 Allgemeines

Bei der Wahl der Finbaustelle ist darauf zu achten, dass die Anlage zugénglich und die
Schlammentnahme maglich ist.

Von der Anlage darf keine Beeintrachtigung auf vorhandene und geplante \Wasser-
gewinnungsanlagen ausgehen. Der Abstand zu solchen Anlagen muss entsprechend grofs
gewdhlt werden, In Wasserschutzgebieten sind die jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften
zu beachten.

Der Einbau ist nur von solchen Firmen durchzufiihren, die Uber fachliche Erfahrungen,
geeignete Geradte und Einrichtungen sowie (ber ausreichend geschultes Personal verfligen.
Zur Vermeidung von Gefahren sind die einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften zu
beachten.

Die Durchliftung der Anlage ist gemaR DIN 1986-100° sicherzustellen.
Die Abdeckungen sind gegen unbefugtes Offnen abzusichem.

31.2 Einbau der Vorklarung

3.1.21 Neubau der Vorkldrung

Fir den Neubau einer Vorklarung sind CE-gekennzeichnete Anlagenteile nach
DIN EN 12566-1 oder -4 zu verwenden. Die Einbauanleitung des Herstellers dieser
CE-gekennzeichneten Anlagenteile sowie die Randbedingungen aus dem zugehorigen
Standsicherheitsnachweis sind zu beachten.

Die Dimensionierung der Vorklarung muss den Angaben in den Anlagen 4. entsprechen.

Der Anschiuss der Vorklarung ist gemaft der Einbauanleitung des Antragstellers (Auszug
wesentlicher Punkte aus der Einbauanleitung siehe Anlagen 10 und 11 dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung) vorzunehmen. Die Einbauanleitung muss auf der Baustefie

DIN 1986-100:2008-05 Entwasserungsantagen fiir Gebfude und Grundstlicke-Teil 100: Bestimmungen in
Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056

Z49396.15 1.56.41-49/15
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4.2

4.3

4.4

14

CoqE
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In die Anlagen darf nur Abwasser eingeleitet werden, das diese weder beschédigt noch ipre
Funktion beeintréachtigt (siehe DIN 1986-3").

Alle Anlagenteile, die regelménig gewartet werden miissen, missen zuganglich sein.
Betrieb und Wartung sind so einzurichten, dass

- Gefahrdungen der Umwelt nicht zu erwarten sind, was besonders fir die Entnahme, den
Abtransport und die Unterbringung von Schlamm aus Anlagen gitt,

- die Anlagen in ihrem Bestand und in ihrer bestimmungsgem&Ren Funktion nicht beein-
tréchtigt oder geféhrdet werden,

- das fur die Einleitung vorgesehene Gewasser nicht iiber das erlaubte Mal} hinaus
belastet oder sonst nachteilig verandert wird,

- keine nachhaltig belastigenden Geriiche auftreten.

Muss zu Reparatur- oder Wartungszwecken in die Kleinkidranlage eingestiegen werden,
sind die entsprechenden Unfallverhitungsvorschriften einzuhalten. Bei allen Arbeiten, an
denen der Deckel von der Einstiegssffnung der Kleinklgranlage entfernt werden muss, ist die
freigelegte Offnung so zu sichern, dass ein Hineinfallen sicher ausgeschiossen ist.

Nutzung

Die Zah! der Einwohner, deren Abwasser den Anlagen jeweils héchstens zugefihrt werden
darf (max. EW), richtet sich nach den Angaben in den Anlagen 4 und 5 dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung.

Kontrollen

Die Funktionsfahigkeit der Anlagen ist durch eine sachkundige® Person durch folgende
MaRnahmen zu kontrollieren.

Taglich ist zu kontrollieren, dass die Anlage in Betrieb ist.

Monatlich sind folgende Kontrollen durchzufithren:

- Kontrolle der Zu- und Ablaufe auf Verstopfung (Sichtpriifung)

- Kontralle der Liftungsschlitze in der Schachtabdeckung des Bodenkorper-Filters
(Verstopfung}

- Sichtkontrolie des ersten Bodenkérper-Filters auf magliche Pfitzenbildung. Bei Uberstau
ist die Wartungsfirma zu benachrichtigen.

- Ablesen des Betriebsstundenzahlers der Pumpe, wenn vorhanden, und Eintragen in das
Betriebsbuch

Festgestelite Mangel oder Stdrungen sind unverzilglich vom Betreiber bzw. von einem
beauftragten Fachbetrieb zu beheben und im Betriebsbuch zu vermerken.
Wartung

Die Wartung ist von einem Fachbetrieb (Fachkundige)’® mindestens zweimal im Jahr (im
Abstand von ca. sechs Monaten) gemal Wartungsanleitung durchzufihren.

Im Rahmen der Wartung sind folgende Arbeiten durchzufiihren.

- Einsichtnahme in das Betriebsbuch mit Festsiellung des regelmafigen Betriebes
{Soll-Ist-Vergleich)

- Funktionskantrolle der Anlagenteile

DIN 1986-3:2004-11 Entwésserungsanlagen fir Geb#ude und Grundstlicke, Regein fiir Betrieb und
Wartung

'Als "sachkundig” werden Personen des Betrelbers oder beauftragter Drifter arigesetien, die auf Grund ihrer Ausbil-

dung, ihrer Kenninisse und ihrer durch praklische Téatigkeit gewonnenen Erfahrungen gewahrleisten, dass sie
Elgenkontrolten an Anlagen sachgerecht durchfihren.

Fachbetriebe sind betreiberunabhangige Betriebe, deren Mitarbeiter (Fashkundige) aufgrund ihrer Berufsausbildung
und der Teilnahme an einschldgigen Qualifizierungsmatnahmen tber die notwendige Qualifikation fGr Betrieb und
Wartung von Anlagen verfilgen.

1.55.41-49/15
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- Wartung der Anlagenteile nach Angaben des Antragstellers
- Funktionskontrolle der Steuerung und der Alarmfunktion
. Priifung der Schlammhaéhe in der Vorklarung

- Veranlassung der Schlammabfuhr durch den Betreiber bei 50 % Fuligrad der Vorklérung
mit Schlamm

- Kontrolle der Zu-, Ab- und Uberlaufe sowie der gesamten Wasserverteilung auf ungehin-
derten Rohrdurchfiuss

- Kontrolle und Wartung der Drosseleinrichtung und der Abwasserverteilung (Wippe)
- Uberpriifung der herizontalen Ausrichtung der Bodenk&rper

- Anheben der Lochplatie auf dem obersten Bodenkorper-Filter und Sichtkontrolle auf
Pfitzenbildung. Sémtliche Tassen der Bodenkdrper-Filter sind mittels einer Spiegel-
vorrichtung hinsichtlich eventueller Pfutzenbildung zu untersuchen. Beseitigung der
Pfltzenbildung durch Auflockern bzw. bei umfangreicher Pfitzenbildung durch Austausch
der Fillung

Reinigen der Lochplatte
- Durchfilhrung von allgemeinen Reinigungsarbeiten, z. B. Beseitigung von Ablagerungen
- Uberprifung des baulichen Zustandes der Anlage
- Kontrolle der ausreichenden Be- und Entliftung
- Vermerk der Wartung im Betriebsbuch
- Entnahme einer Stichprobe des Ablaufs und Analyse auf folgende Parameter:
« Temperafur
« pH-Wert
« absetzbare Stoffe
« CBB
e NHs-N
Die Feststellungen und durchgefilhrien Arbeiten sind in einem Wartungsbericht zu erfassen
und dem Betreiber zu ibergeben. Auf Verlangen sind der Wartungsbericht und das Betriebs-

buch der zustandigen Bauaufsichtsbehérde bzw. der zusténdigen Wasserbehorde vom
Betreiber vorzulegen.

1.565.41-49/15
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Anfage 1

ir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-6 mit CE-Kenn-

Filteranlagen System Lauterbach-KieBling. Ablaufklasse N

Mechanisch- biologische Kleinkldranlage

far 4 bis 50 EW

Anwendungsbestimmungen f
zeichnung: Bodenkbrper-
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Anwendungsbestimmungen fiir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-6 mit CE-Kenn-
zeichnung: Bodenkdrper-Filleranlagen System Lauterbach-Kieling, Ablautklasse N
Anlage 2

Systemzeichnung - Verteilerwippe fir BKF - A
Werkstoif Polypropylen
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Systembeschreibung der biolagischen Bodenkérperfilter-
Anlage (BKFA) - System Lauterbach

Anforderunag an die best. Vorkldrung

Behilter und Mehrkammerbehilier

Der/die vorhandene/n Behalter muss/milssen mindestens mit den Angaben der Bemessungstabelie
Gbereinstimmen. Der/die Behaller muss/missen standsicher, dauerhaft und wasserdicht sein. Sanierungs- und
Umbauarbeiten sind unter Beachtung der Arbeitsschutz- und Unfallvorschriften durch einen Fachkundigen
auszufGhren. Zu- und Ablaufe, erforderliche Verbindungs- und Durchtrittsdffnungen, sowie der Einbau der
Drosselgarnitur sind nach den Angaben der Fa, Lauterbach-KieBling GmbH durchzufiihren,

Die Anlage in ihrer Gesamtheit muss sowoh! gegen Wasserein- und Abwasseraustritt durch die AuBenwéande,
als auch gegen unkaontrollierien Abwasser{ibertritt durch die Trennwéande volistdndig dicht sein.

Die Siandsicherheil, Dauerhaltigkeit und die Wasserdichtheit ist nach den Vorgaben der DIN EN 12566 und
DIN 4281 Teil 1 vor Ort zu prifen.

1. Anwendungsbereich

Die BKFA - System Lauterbach - dient als Anlage zur biologischen Nachbehandlung von hauslichem Abwasser
aus bestehenden Mehrkammergruben (Ausfaulgruben) pach DIN 4261 Teil 1.

2. Wirkungsprinzip

Die Nachbehandlung wird bewirkt durch mit Abstand untereinander geschichiete Bodenkérperfilter, auf deren
Falung (Filtermaterial) sich aerobe Bakierienkolonien (Bakterienrasen) ansiedeln und die Inhalissioffe des
aufgegebenen Abwassers abbauen.

3. Beliftung der Bodenkdérpetiilter-Anlage

Die BelGftung ertolgt im Normalfall durch das Ablaufrohr der BKFA und die BelGftungséfinungen der Schachtdeckel.
Das im Bereich der untersten Filterschicht als Drainrohr ausgebildete Ablaufrohr darf nur teilgef(ilt sein und ist in
Behaltermitte mit einem nach oben gerichteten Rohrstutzen DN 150 oder DN 100 i den Luftaustritt versehen.

4. Aufbau der Bodenkdrperfilier-Anlage
4.1 Beschreibung des Behéalters (Schacht)

Die BKFA besteht aus einem oder mehreren Behdltern aus Schachtringen entsprechend BIN 4034 Teil 2, die mit
Mortel an den Fugen verbunden und abgedichtet sind. Der uniersie Ring ist mit einem Stahibetonboden mit 100
mm Stirke versehen.

Der Behalter ist nach Werksangaben unter Beachtung der einschlégigen Vorschriften und den Regeln der Technik
auf tragfahigen Untergrund waagrecht einzubauen. Je nach Bodengualitit ist ein Bodenmaterialaustausch und/oder
eine Bodenverdichiung vorzunehmen; sofern die Tragfahigkeil des Bodens nicht ausreicht, ist je nach Erfordernis
ein Zusatziundamenl zu schaffen, das eine einseitige Setzung des Behélters verhindert.

Jeder Behélter ist mit einem Konus versehen, der mit einem Stahlbetondeckel abgedeckt ist, der wiederum eine
Einstiegstfinung von 625 mm & enthdl. Im Deckel der Revisionsdifnung befinden sich auch dle
BelGftungsdffnungen. Abdeckung, Deckel und Schachtringe werden bei Einbau unier befahrbaren Flachen
entsprechend statischen Erfordernissen nach DIN 1045 bewehrt,

Der aberste Schachtring ist mit einer Zulaufleitung DN 150 versehen, Uber die das Uberlaufwasser aus der
| Mehrkammergrube (Austaulgrube) zugeflhrt wird.

Anwendungsbestimmungen fiir Kleinklaraniagen nach DIN EN 12566-6 mit CE-Kenn-
zeichnung: Bodenkorper-Filteranlagen System Lauierbach-KieBling, Ablaufklasse N

Systembeschreibung Anlage 6

Z52107.15 1.55.41-49/15




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. 2-55.41-644 vom 13. Juli 2015 Instlfél_ft ;
ir [

Bautechnik

in der Mehrkammergrube (Ausfaulgrube) ist der Ablauf mit einer mechanisch wirkenden Drosseleinrichiung
versehen, um StoBbelastungen mit Abwasser bereits in der Mehrkammergrube zu pufiern und
vergleichmassigt {(Qy zp ) an die BKFA weiterzuleiten.

Die Zulaufleitung beschickt die Zweierwippe (vgl. Ziffer 4.4).

4.2 Beschreibung der untersten Filierschicht und des Drain- und Belilftungsrohres

Am Boden des Behdlters befinden sich drei in gleichem Abstand zueinander an der Behélterinnenwand
eingebrachte 280 mm hohe Stahlbeton-Auflagekldtze, auf denen der unterste Bodenkdrperfilter lose aufgesetzt
wird, sowie ein mit leichtem Gefille eingebrachtes Drainrohr DN 150 (BN 100) mit in Behalermitte nach oben
gerichietemn und ca. 40 mm liber der untersten Filterschicht dberstehendem Belifiungsrohrstutzen DN 150

(DN 100). Das Gefalle des Drainrohres (ais Ablauf aus der BKFA) gewahrleistet gleichzeitig die Beliftung der
BKFA, weil durch den raschen Abwasser-Abfluss der Durchmesser des Drainrohres stets maximal nur zur Hélfte
mit Abwasser geflllt ist. Der Rest des Behalterbodens ist mit gewaschenem Kies, Kerngréfie 8/16 (16/32), 160 mm
hoch aufgeschiittet. Uber der beschriebenen Kiesschicht befindet sich ein unverrotibares Trenngewebe
{Insektenschutzgewebe DIN 4197), dass mit eine 70 mm dicken Schicht aus Diabas-Edelsplitt (Kérnung 2/5)
Gberschittet ist.

4.3 Beschreibung der Bodenkérperfiiter

Unter sinem Bodenkdrperfilter versteht man eine Betontasse gemaB nachfolgender Beschreibung und deren
Fullung. Die Betontasse ist ein Stahibetonring, 220 - 250 mm hoch mit einer 70 - 100 mm Wanddicke.
(Tassendurchmesser variabel, gemaR Tabelle}.

In der Mitle des Ringes ist eine Stahlbetonrippe mit einer oberen Wanddicke von 70 - 100 mm angeordnet.

Ring und Wippe sind zusammen als Tragkonstruktion f{r die wasserdurchidssigen Tassenbdden mit 100 mm Dicke
als Einkornbeton ausgebildet. Sie sind dazu an ihren unteren Enden konisch verjingt, so dass der nach Erhértan
des Ringes eingebrachie Einkornbeton nicht zusétzlich verankert oder aufgelagert werden muss. Die Ringe sind
insgasamt etwas konisch ausgebildet, so dass ihr unterer Durchmesser etwa 20 mm kleiner als der obere
Ringdurchmesser ist. Die obere Ringfiache hat ein Gefalle von ca. 10 mm nach innen. Dadurch wird bei einer
kurzzeitigen Uberlastung der Anlage Uberlaufendes Abwasser an der Ringwand enlang wieder so weit nach innen
geleilet, dass es auf den Ring des darunter angeordneten Bodenkorperfilters tropft und durch dessen Gefélle nach
innen auf die Fillung geleitet wird.

Die Ringe der Tassen sind an drei in gleichem Absiand zueinander liegenden Auflagepunkten mit 20 mm hohen
Auflagenocken versehen. Die Ringunterfliche ist parallel zur Oberfléche geneigl, so dass zwischen den einzelnen
Tassen ein gleichméBiger Umfangsiuftspalt von 20 mm Hbhe entsteht. Je nach Dimensionierung der Anlage
werden bis zu neun Bodenkdrperiilter lose Oberethander angeordnet.

Die Fillung der Tassen erfoigt im Herstellerwerk, so dass der Aufbau der Filterschicht hinsichtiich
Mischungsverhéiinis und Qualitat gewahrleistet ist.

Beschreibung der Filterschichten (Fiillung) im einzelnen

Auf dem Tassenboden wird einel - 3 mm dicke Schicht aus Polypropylengranuiat mit groBer spezifischer

Oberfliche aufgeschittet. Darilber wird ein engmaschiges unverrottbares Trenngewebe (Insekienschutzgewebe
nach DIN 4197) gebreitet, das mit einer 90 mm dicken Schicht aus Diabas-Edelsplitt 2/5 (iberschiittet ist.

Anwsndungsbestimmungen fir Kleinkldranlagen nach DIN EN 12566-6 mit CE-Kenn-
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4.4. Beschreibung der Drosseleinrichtung in der Mehrkammer — Ausiaulgrube:

Der Ablauf der Mehrkammergrube {Ausfaulgrube) ist mit einer mechanischen Abflussdrossel versehen,
um hydraulische Spitzenbelastungen ab zu puftern,

Die eigentiiche Drosselung erfolgt durch Verjingung des Abflussquerschnities.

Hierbel wird der Stromungsquerschnitt der Drosseldifnung von den Randern einer Spindel (.Spiralbohrer”) und
eines Drosselkdrpers gebildet, wobei die Kérper derart in Stromungsrichtung beweglich sind, dass die gegenseitige
Zuordnung der Rénder tn Abhangigkeit des Abwassertilistandes in der Vorklarung mittels eines Schwimmers
gesieuert werden.

Diese Losung ist betriebssicher und hat den Vorteil, dass sich die Kérper beim Befiillen oder Entleeren des
Abwasserpufferbeckens standig bewegen und so ein Zuseizen der Drosseldffnung mit eventuell im Abwasser
vorhandenen Feststoffen oder Zusetzung mil mikrobiclogischen Bewuchs durch die Bewegung der Hander
vermieden wird. Eveniuelle Hindernisse werden in Siromungsrichtung fransportiert (Selbstreinigung).

Die bewegliche Spindel weist In  Stromungsrichtung fber die gesamie Lénge eine wendelfdrmige
(aussengewindeférmige) Nut auf. Diese Einkerbung dient als Kanal, in dem das Abwasser, begrenzt durch den
feststehenden Drosselkérper, gefiihn ist. im Falle einer Verstopfung lagern sich die Festsloffe in dieser Einkerbung
an. Bewegt sich der Kérper mit der verstopiten Einkerbung zum feststehenden Drosselkdrper, so Kommi ein
anderer, nicht verstopfter Abschnitt der Einkerbung in der Drosseldifnung zu liegen. Da die Bewegung der Kdrper
gegeneinander in Abhéngigkeit des Abwassertdlistandes mittets eines Schwimmerkérpers automatisch gestevert
ist, kann die Drosseldffnung so bei einer Anderung des Abwasserflillstandes frei kommen, der Wassersirom reinigl
die Einkerbung automatisch.

Die Hubsenkbewegung erfolgt mittels eines Schwimmerkorpers, welcher mit der Spindel verbunden ist. Die
Hubbewegung ergibt sich durch den Auftrieb bei steigendem Wasserstand, die Senkbewegung durch das
Eigengewicht bei fallendem Wasserstand.

200 mm dber dem Ruhewasserspiege! oder (iber der rechnerlsch ermittelten Aufstauhfhe ist der feststehende,
ansonsien geschiossene Drosselkdrper mit einer Notiiberlaufdfinung versehen. Dies gewdahrleistet selbst bei einer
hydraulischen Zulauthavarie die Betriebssicherheit der Vorklarung.

Der gedrosselte Abltauf erfolgt ca. 300 mm unter dem Ruhewassersplegel. Somit wird die Anforderung an eine
Ablaufschiirze laut DIN 4261 erfillt.

4.5. Beschreibunag der Vertellung des Abwasserzulaufes auf dem obersten Bodenkérperfilter:

Entlang der miitig angeordneten Stahlbetonrippe des obersten Bodenkdrperiilters {der diesen in zwei gleich grofie
Kreishélften teilt) befindel sich in einer Lange zwischen 1100 mm und 2100 mm (je nach Durchmesser des
Bodenkorperfilters - vgl. Tabelle) eine Zweierwippe, die das aus der Mehrkammergrube {Ausfaulgrube)
ankommende Abwasser aufnimmi und gleichméfig auf die rechte und linke Kreishilite verteilt.

Die Zweierwippe ist als Dreiecksirog ausgebildet, der in der Mitte durch eine Zwischenwand in zwei gleich groBie
Kammern geteilt ist. Die Schwenkachse befindet sich in Troglange auf der Stahlbelonrippe des obersten
Bodenkdrperfilters. Der Dreieckstrog ist auf seiner Schwenkachse so montiert, dass er sich gegeniber dem mittig
angeordneten Abwasserzulauf immer in asymmetrischer Position befindet, so dass die gefiillte Kammer sich aut
eine Kreishélfte neigt und sich so entieert, wahrend damit gleichzeitig der Fillvorgang der bereils leeren
Zwillingskammer eingeleitet wird. Bei Erreichen des Fillvolumens entleert sich wiederum diese Kammer in die
entgegengeseizte Kreishilfte, Gleichzeitig beginnt damit der Flillvorgang der ersten Kammer.

Anwendungsbestimmungen fiir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-6 mit CE-Kenn-
zeichnung: Bodenkorper-Filteranlagen System Lauterbach-Kielling, Ablaufklasse N
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Das auf der jeweiligen Kreishalite enlleerte Abwasser trifft auf eine Verteiler -Lochplatte, welche die gesamte
Kreishilfte abdeckt und von auBen nach innen geneigt ist, um den ankommenden Entleerungsschwall mbglichst
gleichmé&Big aut die gesamte Kreisfiiche zu verteiten. Damil wird ein Ausspllen der obersten Filterschicht
verhindert und gleichzeitig eine Sauerstoffanreicherung des Abwassers bewirkt. Die Verteller-Lochplatte ist zu
Revisionszwecken herausnehmbar.

5. Dimensionierung der Bodenkdrperfilier-Anlage

Pro Einwohner ist eine Filterfliche von jeweils 2 m? vorzusehen. Die Fillerflache errechnet sich aus der Summe
der jeweiligen innerhalb des oberen Ringdurchmessers liegenden Kreisfliche der Ubereinander angeordneten
Bodenkdrperfitter und der untersten Filterschicht (auf dem Boden des Behalters).

Bodenkdarperfilter-Antagen kénnen als kieinste Anlage fiir vier Einwohner gebaut werden.

Bei Anlagen mit mehr als 20 Einwohnern wird der Einbau von zwei Bodenkdrperfilter-Anlagen als
Parallelanordnung vorgesehen, deren gleichmafige Baschickung mit Abwasser aus Mehrkammergruben
(Ausfaulgruben) ebentalls in Form einer Zweierwippe (wie in Ziff. 4.5. vom Grundsatz her beschrieben)

bewerkstelligt wird.

6. Einbau der Bodenkorperfilter-Anlagen

Der Einbau der Betonfertigleile erfolgt nach Zeichnung, prazise in waage- und senkrechter Ausfiihrung.

{Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass die Funktion der Bodenkorperfilter-Anlage nur bei Einbau nach
den Regeln der Technik in waage- und senkrechter Form gewdahrleistet ist.). Es wird empfohlen, das Bodenstiick
gegebenenfalls mit geeigneten Keilen einzujustieren und zu untermaorteln.

Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-6 mit CE-Kenn-
zeichnung: Bodenkérper-Filterantagen System Lauterbach-KieBling, Ablaufklasse N
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Einbauanleitung

fiir Kleinkldranlagen mit Bodenkorpertilterschacht
System Lauterbach-KieBling Ablaufklasse ,,N*

Beim Einbau von Bodenkorperfilteraniagen ist neben unserer Einbauanleitung fir Kleinklaraniagen nach DIN
4261 folgendes zusétzlich zu beachten:

For Jede Aniage gibt es ein eigenes Typenblatt, draus sind die Anzahl, die Anforderung und die Male der
Einzelteile ersichtlich. Die Angaben hiertir sind unverbindlich.
Beim Einbau ist nach folgenden Schritten vorzugehen (siehe auch schematische Darstellung):

1. Das Bodenstlick der Bodenkdrperfilteranlage ist auf das vorbereitete Bodenfundament zu setzen,

2. Die drei mitgelieferten Aufiagerbdcke sind im gleichen Abstand zum Schachtring hochkant aufzustellen. Das
bengtigte Mal kann von den Auflagepunkten der Bodenkérperfiltertassen Gbernommen werden,

3. Das milgelieferte Drainagerohr DN 150 wird in zwei Halften am Boden ausgelegt, Miitig ist ein T-Stlck
50 ginzubauen, dass der Abzweig nach oben gerichiet ist. Der Ablauf des Drainagerohres wird ca. 5cm in
die einbetonierte PVC- Muffe des Bodenstiickes geschoben.

4, Anschliefiend ist bis Oberkante Drainagerohr waagrecht mit gewaschenen Kies 8/16 auffollen (15cm).

Jetzt wird das Trenngewebe ausgebreitet und darauf eine 5 - 7 em dinne Schicht aus Edelsplitt 2/5 verteilt.

Das vorher eingebaute T-Stlick muss mit der nach oben gerichteten Offnung frei bleiben! Die Edelsplittschicht

muss mit einem Reibebrett und Wasserwaage eben und waagerecht abgeglichen werden. Kies und Edelsplitt
sind

bauseits zu besorgen.

5. Nun wird je nach AnlagengroBe wechselnd 1 Schachtring, bzw. Filtertasse versetzt (Achtung immer nur eine
Tasse anhdngen). Bei den Filtertassen ist darauf zu achten, dass die Auflagerpunkie immer lber den zuerst
eingebauten Auflagerbtcken sitzen. Die Edelsplittiiiiung jeder einzelnen Bodenkdrperfilteriasse muss
waagerecht abgeglichen werden!

Der oberste Bodenkdrperfilter ist so zu drehen, dass die Achse der Verteilerwippe in die Achse der Zulaufleitung
zeigt. Die Vereilerwippe ist je nach Typ an den Justierschrauben oder durch Lockern einer
Befestigungsschraube und unteriiittern” mit Mdrtel waagerecht ein zu stellen.

-~+Achtung danach Wippe auf eine Seite drehen. sonst funktioniert die Wippe nicht,

Um Ausspllungen zu vermeiden ist auf dem obersten Bodenkdérperfilter die mitgelieferte Verteiler-
Lochplatte einzulegen. Achtung diese kann belm Transport zwischen den Tassen eingeschoben sein,

bitte bei Anlieteruna herausnehmen.

Die beliifteten Abdeckungen der Bodenkérperfilteraniage und des FProbeeninahmeschachtes dirfen nicht mit
Erdreich Oberdeckt werden, damit eine Sauerstoffzirkulation méglich ist. Die Muffe der bauseits zu erstellenden
Verbindungsleitung muss in die Vorklarung ragen, ein Stilck KG-Rohr DN 150 Bauldnge 500 mm liegt bei.

In diese Muffe wird die beiliegende Reduzierung DN 150/100 eingesteckt in die wiederum die Abwasserdrossel
geschoben wird. Die Spindel taucht hierbei spater in das Abwasser gin (zeigt nach unten). Verbindungsleitung
DN 150, Beduzierung und Drosselablaul milssen eine Rohrsohlenhohe haben! Die Kleinkldranlage ist vor
Inbetriebnahme immer mit Wasser zu fiillen.

Achtung Probeentnahmeschacht bzw. freier Auslauf diirfen nicht mehrals 58 m
entfernt sein

Anwendungsbestimmungen fiir Kieinklaranlagen nach DIN EN 12566-6 mit CE-Kenn-
zeichnung: Bodenkbrper-Filieranlagen System Lauterbach-KieBling, Ablaufklasse N
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Bauseitiger Materialbedarf fiir Bodenstiickiiillung

Kies 8/16 mm Split 2/5 mm
Bodenstlick Durchmesser: 2000 mm 0,60 m? 0,20 m’
Bodenstlick Durchmesser: 2300 mm 0,82 m3 0,28 m?
Bodenstlick Durchmesser: 2500 mm 1,00 m 0,34 m?
Bodenstick Durchmesser: 2800 mm 1,41 m’ 0,50 m°

Legende: 6) Kiesflilung 816

1) Stahibetonplatte 7) Trenngewebe

2) Mortetausgleichsschicht  8) Splittschicht 2/5

3) Aufiagarbéicke 9) Filtertassen

4) Dralnrohr DN 160 X) Malt von Filleriassen
5) T-Stick DN 150 abnehrnen

il AUSLAUF \ /AUSLAUF

:mg-x;}mlﬁm,‘ﬂ.aﬁ. - DN 150 (DN 100) \) / DN 150
T3 N (DN 100)
=

Anwendungsbestimmungen fiir Kleinkidranlagen nach DIN EN 12566-6 mit CE-Kenn-
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