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Zulassungsgegenstand:
Anwendungsbestimmungen fiir Kleinkldranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeichnung:

Kleinklaranlagen mit Abwasserbeliiftung aus Beton; Bodenkorper-Filteranlagen nach
Mehrkammergruben System LAUTERBACH fiir 4 bis 50 EW;
Ablaufklasse N

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sieben Seiten und elf Anlagen,
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Lander-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens iiber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise,

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfithrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtiichen Zulassung zur Verfugung zu stellen.

8 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstéandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Im Falle von Unterschieden zwischen der
deutschen Fassung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ihrer englischen
Ubersetzung hat die deutsche Fassung Vorrang. Ubersetzungen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht
geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung"” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergéinzt und gedndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern,
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand sind Anwendungsbestimmungen fiir Kleinklaranlagen mit Abwasser-
bellftung; Bodenkérper ~ Filteranlagen System LAUTERBACH, im Weiteren als Anlagen
bezeichnet, nach DIN EN 12566-3' mit CE-Kennzeichnung. Die Anlagen werden entspre-
chend der in Anlage 1 grundsatzlich dargestellien Bauweise betrieben. Die Behalter der
Anlagen bestehen aus Beton. Die Anlagen sind auf der Grundlage des Anhangs ZA der
harmonisierten Norm DIN EN 12566-3 mit der CE-Kennzeichnung fir die wesentlichen
Merkmale Reinigungsleistung, Bemessung, Wasserdichtheit, Standsicherheit und Dauerhaf-
tigkeit versehen. Die Leistung der wesentlichen Merkmale wird vom Antragsteller auf der
Grundlage der Leistungserki&rung bestétigt.

Die Anlagen sind ausgelegt fir 4 bis 50 EW und entsprechen der Ablaufklasse N.

1.2 Die Anlagen dienen der aeroben biglogischen Behandlung des im Trennverfahren erfassten
h&uslichen Schmutzwassers und gewerblichen Schmutzwassers soweit es hauslichem
Schmutzwasser vergleichbar ist.

1.3 Den Anlagen dirfen nicht zugeleitet werden:

- gewerbliches Schmutzwasser, soweit es nicht hduslichem Schmutzwasser vergleichbar
ist

- Fremdwasser, wie z. B.
« Kilhlwasser
« Ablaufwasser von Schwimmbecken
« Niederschlagswasser
« Drainagewasser

1.4 Mit dieser aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden neben den bauaufsichtlichen
auch die wasserrechtlichen Anforderungen im Sinne der Verordnung der Lander zur Fest-
stellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch Nachweise
nach den Landesbauordnungen (WasBauPVO) erfilllt.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Anforderungen
2141 Eigenschaften und Anforderungen nach DIN EN 12566-3

Mit der vom Antragsteller vorgelegten Leistungserkl&rung wird die Leistung der Anlagen im
Hinblick auf deren wesentliche Merkmale Reinigungsleistung, Bemessung, Wasserdichtheit,
Standsicherheit und Dauerhaftigkeit gemal dem in der Norm DIN EN 12566-3 vorgese-
henen System zur Bewertung 3 erklart. Grundlage fir die Leistungserklarung ist der Priifbe-
richt Ober die Erstpriifung der vorgenannten Merkmale durch eine anerkannte Prifstelle und
die werkseigene Produktionskontrolle durch den Antragsteller.

21.2 Eigenschaften und Anforderungen nach Wasserrecht
Die Anlagen entsprechen hinsichtlich ihrer Funktion den Angaben in den Anlagen 6 bis .

Die Anlagen wurden auf der Grundlage des vorgelegten Prifberichtes {iber die Reinigungs-
leistung nach den Zulassungsgrundsétzen des Deutschen Instituts fur Bautechnik (DIB),
Stand bei der Erteilung dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, fur die Anwendung
in Deutschland beurteilt.

DEN EN 12566-3:2008-07 Anlagen fur bis zu 50 EW, Teit 3: Vorgefertigte und/oder vor Qrt mantierte Anlagen
zur Behandlung von hauslichem Schmutzwasser

£3B533.15 1.55.41-30/15
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Die Anlagen erflllen mindestens die Anforderungen nach Abwv? Anhang 1, Teil C, Ziffer 4.
Bei der Prifung der Reinigungsleistung wurden die folgenden Priifkriterien fur die Ablauf-
klasse N (Anlagen mit Kohlenstoffabbau und Nitrifikation) eingehalten:

- BSBs: < 15 mgfl aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert

< 20 mg/t aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
- C8B: < 75 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert

< 90 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
- NHs-N: < 10 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert

- Abfiltrierbare Stoffe: < 50 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe

2.2 Aufbau und kldrtechnische Bemessung
2.21 Aufbau

Die Anlagen milssen hinsichtlich ihrer Gestaltung, der verwendeten Werkstoffe, den
Einbauten und der Malte den Angaben der Anlagen 1 bis 5 entsprechen.

2.2.2 Klértechnische Bemessung
Die klartechnische Bemessung fur jede Baugréfie ist den Tabellen in den Anlagen 4 und 5
zu entnehmen.

2.3 Herstellung, Kennzeichnung

2.3.1 Herstellung
Die Anlagen sind gemaf den Anforderungen der DIN EN 12566-3 herzustellen.

2.3.2 Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung der Anlagen ist auf der Grundlage der Leistungserklérung beruhend
auf der Erstprifung durch eine anerkannte Prifstelle und der werkseigenen Produktions-
kontrolle vom Antragsteller vorzunehmen.

Zusatzlich mussen die Anlagen in Bezug auf die Eigenschaften gemai dem Abschnitt 2.1.2
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung jederzeit leicht erkennbar und dauerhaft mit
folgenden Angaben gekennzeichnet werden:

- Typbezeichnung

- max. EW

- Volumen der Varklarung

- Oberflache des Bodenkdrperfilters
- Ablaufklasse N

3 Bestimmungen fiir Einbau, Priifung der Wasserdichtheit und Inbetriebnahme

3.1 Bestimmungen fiir den Einbau
Bei der Wahl der Einbaustelle ist darauf zu achten, dass die Anlage zugénglich und die
Schlammentnahme méglich ist.
Von der Anlage darf keine Beeintrachtigung auf vorhandene und geplante
Wassergewinnungsanlagen ausgehen. Der Abstand zu solchen Anlagen muss entsprechend
grolt gewéhlt werden. In Wasserschutzgebieten sind die jeweiligen landesrechtlichen
Vorschriften zu beachten.

z Abwv Verordnung (ber Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewisser
{(Abwasserverordnung)

Z36533.15 1.56.41-30/15
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Der Einbau der Anlagen ist gemaf der Einbauanleitung des Antragstellers (Auszug wesent-
licher Punkte aus der Einbavanleitung siche Aniagen 10 und 11 dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung), unter Beriicksichtigung der Randbedingungen, die dem Standsicher-
heitsnachweis zu Grunde gelegt wurden, vorzunehmen. Die Einbauanleitung muss auf der
Bausteile vorliegen.

Die Anlagen diirfen in Verkehrsbereiche mit Beanspruchungen bis 2,5 kN/m? eingebaut
werden. Die Einbaustelle ist durch geeignete MaRnahmen (Einfriedungen, Warnschilder)
gegen unbeabsichtigtes Uberfahren zu sichern. Fiir den Einbau in Verkehrsbereiche mit
héheren Beanspruchungen ist ein  értlich angepasster Standsicherheitsnachweis zu
erbringen,

Bei Einbau im Grundwasser sind die Randbedingungen aus dem Standsicherheitsnachweis
zu berlicksichtigen.

Der Einbau ist nur von solchen Firmen durchzufuhren, die iber fachliche Erfahrungen,
geeignete Geréte und Einrichtungen sowie iiber ausreichend geschultes Personal verfiigen.
Zur Vermeidung von Gefahren sind die einschldgigen Unfallverhiitungsvorschriften zu
beachten.

Die Abdeckungen sind gegen unbefugtes Offnen abzusichern.

3.2 Priifung der Wasserdichtheit im betriebsbereiten Zustand

AuBenwénde und Sohlen der Anlagenteile sowie Rohranschliisse missen dicht sein. Zur
Prufung sind die Anlagen nach dem Einbau mindestens bis 5 cm tiber dem Rohrscheitel des
Zulaufrohres mit Wasser zu filllen (DIN 4261-1%). Die Priifung ist analog DIN EN 1610*
durchzufiihren. Bei Behéltern aus Beton darf nach Sattigung der Wasserverlust innerhalb
von 30 Minuten 0,1 /m? benetzter Innenfische der Aullenwande nicht {therschreiten,

Diese Prifung der Wasserdichtheit in betriebsbereitem Zustand schlieRt nicht den Nachweis
der Dichtheit bei Anstieg des Grundwassers ein. In diesem Fall kénnen durch die zustandige
Behdrde vor Ort besondere Maftnahmen zur Prufung der Wasserdichtheit festgelegt werden.

3.3 Inbetriebnahme

Die inbetriebnahme ist in Verantwortung des Antragstellers vorzunehmen.

Der Betreiber ist bei der Inbetriebnahme der Anlage vom Antragsteller oder von einer ande-
ren fachkundigen Person einzuweisen. Die Einweisung ist vom Einweisenden zu bescheini-
gen.

Das Betriebsbuch mit Betriebs- und Wartungsanleitung sowie den wesentlichen Anlagen-
und Betriebsparametern ist dem Betreiber auszuhandigen.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Betrieb und Wartung

4.1 Allgemeines
Die Eigenschaften der Anlagen gemaft Abschnitt 2.1.2 sind nur erreichbar, wenn Betrieb und
Wartung entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen durchgefiihrt werden.
Der Antragsteller hat eine Anleitung fir den Betrieb und die Wartung einschlieflich der
Schlammentnahme, die mindestens die Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung enthalten missen, anzufertigen und dem Betreiber der Anlage auszuhén-
digen.
Die Anlagen sind im Betriebszustand zu halten, Stbrungen (hydraulisches, mechanisches
und elektrisches Versagen) miissen akustisch und/oder optisch angezeigt werden.

DIN 4261-1:2010-10 Antagen — Teil 1: Anlagen zur Schmutzwasservorbehandlung
DIN EN 1610:1987-1¢ Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen und -kanalen

Z£36533.15 +.58.41-30/15



Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Aflgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. 2-55.41-620 Seite 6 von 7 | 3. Juni 2015

Die Anlagen milssen mit einer netzunabhéngigen Stromausfalliiberwachung mit akustischer
und/oder optischer Alarmgebung ausgestattet sein, wenn der Ablauf aufgrund der Gelénde-
bedingungen gepumpt werden muss.

Alarmmeldungen dirfen quittierbar aber nicht abschaltbar sein.

In die Anlagen darf nur Abwasser eingeleitet werden, das diese weder beschédigt noch ihre
Funktion beeintréchtigt (siehe DIN 1986-3°).

Alle Anlagenteile, die regelmalig gewartet werden missen, missen zugénglich sein.

Betrieb und Wartung sind so einzurichten, dass

- Geféhrdungen der Umwelt nicht zu erwarten sind, was besonders fur die Entnahme, den
Abtransport und die Unterbringung von Schlamm aus Anlagen gilt,

- die Anlagen in ihrem Bestand und in ihrer bestimmungsgemaRken Funktion nicht beein-
tréchtigt oder gefahrdet werden,

- das fir die Einleitung vorgesehene Gewasser nicht tiber das erlaubte Maf hinaus belas-
tet oder sonst nachteilig verandert wird,

- keine nachhaltig beldstigenden Geriiche auftreten.

Muss zu Reparatur- oder Wartungszwecken in die Anlage eingestiegen werden, sind die

entsprechenden Unfallverhtungsvorschriften einzuhaiten. Bei alien Arbeiten, an denen der

Deckel von der Einstiegssffnung der Anlage entfernt werden muss, ist die freigelegte OFff-
nung so zu sichern, dass ein Hineinfallen sicher ausgeschlossen ist,

4.2 Nutzung

Die Zah! der Einwohner, deren Abwasser den Anlagen jeweils héchstens zugefithrt werden
darf (max. EW), richtet sich nach den Angaben in den Anlagen 4 und 5 dieser allgemeinen
bauaufsichttichen Zulassung.

4.3 Betrieb

Die Funktionsfahigkeit der Anlagen ist durch eine sachkundige® Person durch folgende MalR-
nahmen zu kontrollieren.

Taglich ist zu kontrollieren, dass die Anlage in Betrieb ist.

Monatlich sind folgende Kontrollen durchzufihren:

- Kontrolle der Zu- und Ablaufe auf Verstopfung (Sichtprifung)

- Kontrolle der Liftungsschlitze in der Schachtabdeckung des Bodenkérperschachtes (Ver-
stopfung)

- Sichtkontrolle des ersten Bodenkarperfilters auf magliche Pfiitzenbildung. Bei Uberstau
ist die Wartungsfirma zu benachrichtigen

- Ablesen des Betriebsstundenzihlers der Pumpe, wenn vorhanden, und Eintragen in das
Betriebsbuch

Festgestellte Méngel oder Stérungen sind unverziglich vom Betreiber bzw. von einem
beauftragten Fachbetrieb zu beheben und im Betriebsbuch zu vermerker.

4.4 Wartung

Die Wartung ist von einem Fachbetrieb (Fachkundige)” mindestens zweimal im Jahr {im
Abstand von ca. sechs Monaten) geman Wartungsanleitung durchzufithren.

DIN 1986-3:2004-11 Entwasserungsanlagen fir Gebaude und Grundsticke, Regeln fiir Betriecb und
Wartung

Als "sachkundig" werden Personen des Betreibers oder beauftragter Dritter angesehen, die auf Grund ihrer Ausbil-
dung, ihrer Kenntnisse und ihrer durch praktische Taligkeit gewonnenen Erfahrungen gewdhrleisten, dass sie
Eigenkontrellen an Anlagen sachgerecht durchftihren,

Fachbetriebe sind betreiberunabhangige Betriebe, deren Mitarbeiter {Fachkundige) aufgrund ihrer Berufsausbildung
und der Teilnahme an einschlagigen Qualifizierungsmannahmen tber die netwendige Qualifikation fir Betrieb und
Warlung von Anlagen verftigen.

Z36533.15 1.55.41-30/15
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im Rahmen der Wartung sind folgende Arbeiten durchzufiihren.

- Einsichtnahme in das Betriebsbuch mit Feststellung des regelméfiigen Retriebes
(Soll-Ist-Vergleich)

- Funktionskontrolle der Anlageteile

- Wartung der Anlagenteile nach Angaben des Antragstellers
- Funktionskontrolle der Steuerung und der Alarmfunktion

- Prifung der Schlammhaohe in der Vorklarung

- Veranlassung der Schlammabfuhr durch den Betreiber bei 50 % Flllgrad der Vorkidrung
mit Schlamm

- Kontrolle der Zu-, Ab- und Uberldufe sowie der gesamten Wasserverteilung auf ungehin-
derten Rohrdurchfiuss

- Funktionskontrolle und Wartung der Drosseleinrichtung und der Abwasserverteilung
(Wippe)
- Uberprifung der horizontalen Ausrichtung der Bodenkérper

- Anheben der Lochplatte auf dem obersten Bodenkérper und Sichtkontrolle auf Pfiitzen-
bildung. Samtliche Bodenkdrperfiltertassen sind mittels einer Spiegelvorrichtung  hin-
sichtlich eventueller Pflitzenbiidung zu untersuchen. Beseitigung der Pfutzen durch Auf-
lockern bzw. bei umfangreicher Pfitzenbildung durch Austausch der Fiillung

- Reinigen der Lochplatte
- Durehfiihrung von allgemeinen Reinigungsarbeiten, z. B. Beseitigung von Ablagerungen
- Uberpriifung des baulichen Zustandes der Anlage
- Kontroile der ausreichenden Be- und Entliiftung
- Vermerk der Wartung im Betriebsbuch
- Entnahme einer Stichprobe des Ablaufs und Analyse auf folgende Parameter:
» Temperatur
. pH-Wert
» absetzbare Stoffe
» CSB
» NH;-N
Die Feststellungen und durchgefithrten Arbeiten sind in einem Wartungsbericht zu erfassen
und dem Betreiber zu (ibergeben. Auf Verlangen ist der Wartungsbericht und das Betriebs-

buch der zusténdigen Bauaufsichtsbehdrde bzw. der zustdndigen Wasserbehdrde vom
Betreiber vorzulegen.

Dagmar Wahrmund
Referatsleiterin

W\ Deutsches Tnstitar f

B fitr Bauteeyunik
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-3 mit CE-Kennzeichnung:

gen nach DIN EN 12566

Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranla

Bedenkérper-

Filteranlage aus Beton System Lauterbach-Kiefiling, Ablaufklasse N

Mechanisch-biologische Kleinkléranlage

Fir 4 bis 50 EW
Allgemeiner Aufbau
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Anwendungsbestimmungen fir Kieinkldranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeichnung:
Bodenkdrper-Filteranlage aus Beton System Lauterbach-Kiefiling, Ablaufklasse N

Systemzeichnung — Verteilerwippe fiir BKF — A
Woerkstoff Polypropylen

Anlage 2
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Systembeschreibung der biologischen Bodenkérperfilter-

Anlage (BKFA) - System Lauterbach

1. BESCHREIBUNG

1. Anwendungsbereich

Die BKFA - System Lauterbach - dient als Anlage zur biologischen Nachbehandlung von hauslichem Abwasser
aus Mehrkammergruben (Ausfaulgruben) nach DIN 4261 Teil 1.
2. Wirkungsprinzip

Die Nachbehandlung wird bewirkt durch mit Abstand untereinander geschichtete Bodenkérperfilter, auf deren
Fallung (Filtermaterial) sich aerobe Bakterienkolonien (Bakterfenrasen} ansiedeln und die Inhaltsstoffe des
aufgegebenen Abwassers abbauen.

3. Beliiftung der Bodenkdrperfilter-Anlage

Die Beltftung erfolgt im Normalfall durch das Ablaufrohr der BKFA und die Beliftungséffnungen der Schachtdeckel,
Das im Bereich der untersten Filterschicht als Drainrohr ausgebildete Abfaufrohr darf nur teilgefillt sein und ist in
Behaltermitie mit einem nach oben gerichteten Rohrstutzen DN 150 oder DN 100 fiir den Luftaustritt versehen,

4. Aufhau der Bodenkérperfilter-Anlage

4.1 Beschreibung des Behiilters (Schacht)

Die BKFA besteht aus einem oder mehreren Behéltern aus Schachtringen entsprechend DIN 4034 Teil 2, die mit
Mortel an den Fugen verbunden und abgedichtet sind. Der unterste Ring ist mit einem Stahlbetonboden mit 100
mm Stérke versehen,

Der Behalter ist nach Werksangaben unter Beachtung der einschlégigen Vorschriften und den Regeln der Technik
auf tragféhigen Untergrund waagrecht einzubauen. Je nach Bodengualitat ist ein Bodenmaterialaustausch und/oder
eine Bodenverdichtung vorzunehmen: sofern die Tragféhigkeit des Bodens nicht ausreicht, ist ie nach Erfordernis
ein Zusatzfundament zu schaffen, das eine einseitige Setzung des Behalters verhindert.

Jeder Behéilter ist mit einem Konus versehen, der mit einem Stahlbetondeckel abgedeckt ist, der wiederum eine
Einstiegséffnung von 625 mm @ enthalt. im Deckel der Revisionsoffnung  befinden sich auch die
Belftungséffnungen. Abdeckung, Deckel und Schachtringe werden bei Einbau unter befahrbaren Flachen
entsprechend statischen Erfordernissen nach DIN 1045 bewshrt,

Der oberste Schachtring ist mit einer Zulaufleitung DN 150 versehen, iiber die das Uberlaufwasser aus der
Mehrkammergrube (Ausfauigrube) zugefuhrt wird,

In der Mehrkammergrube (Ausfaulgrube) ist der Ablauf mit einer mechanisch wirkenden Drosseleinrichiung

versehen, um Stollbelastungen mit Abwasser bereits in der Mehrkammergrube zu puffern und
vergleichmaéssigt (Qy 2 ) an die BKFA weiterzuleiten.

Die Zutaufleitung beschickt die Zweierwippe (vgl. Ziffer 4.4),

Anwendungsbestimmungen fiir Kleinklaraniagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeichnung:
Bodenkérper-Filteranlage aus Beton System Lauterbach-KieRling, Ablaufklasse N

Systembeschreibung Aniage 6

Z36531.15 1.55.41-30/15



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z2-55.41-620 vom 3. Juni 2015 Insti}gt
lir
Bautechnik

4.2 Beschreibung der untersten Filterschicht und des Drain- und Beliiftungsrohres

Am Boden des Behélters befinden sich drei in gleichem Abstand zueinander an der Behélterinnenwand
eingebrachte 280 mm hohe Stahibeton-Auftagekittze, auf denen der unterste Bodenkoérperfilter lose aufgesetzt
wird, sowie ein mit leichtem Gefélle eingebrachtes Drainrohr DN 150 (DN 100) mit in Behaltermitte nach oben
gerichtetem und ca. 40 mm Uber der untersten Filterschicht iberstehendem Beluftungsrohrstutzen DN 150

(DN 100). Das Gefélle des Drainrohres (als Ablauf aus der BKFA) gewéhrleistet gleichzesitig die Beliftung der
BKFA, weil durch den raschen Abwasser-Abfluss der Durchmesser des Drainrohres stets maximal nur zur Halfte
mit Abwasser gefillt ist. Der Rest des Behélterbodens ist mit gewaschenem Kies, Korngrofte 8/16 (16/32), 160 mm
hoch aufgeschiittet. Uber der beschriebenen Kiesschicht befindet sich ein unverrottbares Trenngewebe
(insektenschutzgewebe DIN 4197), dass mit eine 70 mm dicken Schicht aus Diabas-Edelspiitt {K&rmung 2/5)
Uberschiittet ist.

4.3 Beschreibung der Bodenkérperfilter

Unter einem Bodenkérperfilter versteht man eine Betontasse gem&lk nachfolgender Beschreibung und deren
Fullung. Die Betontasse ist ein Stahlbetonring, 220 - 250 mm hoch mit einer 70 - 100 mm Wanddicke.
(Tassendurchmesser variabel, gemak Tabellg).

in der Mitte des Ringes ist eine Stahlbetonrippe mit siner oberen Wanddicke von 70 — 100 mm angeordnet.

Ring und Wippe sind zusammen ais Tragkonstruktion fir die wasserdurchldssigen Tassenbdden mit 100 mm Dicke
als Einkornbeton ausgebildet. Sie sind dazu an ihren unteren Enden konisch verjiingt, so dass der nach Erhérten
des Ringes eingebrachte Einkornbeton nicht zusatzlich verankert oder aufgelagert werden muss. Die Ringe sind
insgesamt etwas konisch ausgebildet, so dass ihr unterer Durchmesser etwa 20 mm kleiner als der obere
Ringdurchmesser ist. Die obere Ringflache hat ein Gefdlle von ca. 10 mm nach innen. Dadurch wird bei einer
kurzzeitigen Uberlastung der Anlage Uiberlaufendes Abwasser an der Ringwand entlang wieder so weit nach innen
geleitet, dass es auf den Ring des darunter angeordneten Bodenkorperfilters tropft und durch dessen Gefalle nach
innen auf die Flllung geleitet wird.

Die Ringe der Tassen sind an drei in gleichem Abstand zueinander llegenden Auflagepunkten mit 20 mm hohen
Auflagenocken versehen. Die Ringunterfléche ist parallel zur Oberfiache geneigt, so dass zwischen den einzelnen
Tassen ein gleichmaRiger Umfangs-Luftspalt von 20 mm Héohe entsteht. Je nach Dimensionierung der Anlage
werden bis zu neun Bodenkérperfilter lose (iberesinander angeordnet.

Die Flllung der Tassen erfolgt im Herstellerwerk, so dass der Aufbau der Filterschicht hinsichtlich
Mischungsverhaltnis und Qualitét gewshrleistet ist,

Beschreibung der Filterschichten (Fiillung) im einzelnen

Auf dem Tassenboden wird einet - 3 mm dicke Schicht aus Polypropylengranufat mit grofer spezifischer

Oberflache aufgeschittet. Daruber wird ein engmaschiges unverrottbares Trenngewebe (Insektenschutzgewebe
nach DIN 4197) gebreitet, das mit einer 80 mm dicken Schicht aus Diabas-Edelsplitt 2/5 {iberschiittet ist.

Anwendungsbestimmungen ftir Kleinkldranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeichnung:
Bodenkorper-Filteranlage aus Beton System Lauterbach-Kieflling, Ablaufklasse N
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4.4. Beschreibung der Drosseleinrichtung in der Mehrkammer — Ausfaulgrube:

Der Ablauf der Mehrkammergrube (Ausfaulgrube) ist mit einer mechanischen Abfiussdrossel versehen,
urm hydraulische Spitzenbelastungen abzupuffern.

Die eigentliche Drosselung erfolgt durch Verjiingung des Abflussquerschnittes.

Hierbei wird der Strémungsquerschnitt der Drosseléffnung von den Randern einer Spindel (,Spiralbohrer") und
eines Drosselkérpers gebildet, wobei die Kérper derart in Stromungsrichtung beweglich sind, dass die gegenseitige
Zuordnung der Rander in Abhéngigkeit des Abwasserfillstandes in der Vorkl&rung mittels eines Schwimmers
gestevert werden.

Diese Losung ist betriebssicher und hat den Vorteil, dass sich die Kérper beim Befililen oder Entleeren des
Abwasserpufferbeckens standig bewegen und so ein Zusetzen der Drosseldffnung mit eventuell im Abwasser
vorhandenen Feststoffen oder Zusetzung mit mikrobiologischen Bewuchs durch die Bewegung der Rander
vermieden wird. Eventuelle Hindernisse werden in Strémungsrichtung transportiert (Selbstreinigung).

Die bewegliche Spindel weist in Strémungsrichtung Uber die gesamte Lange eine wendelfdrmige
(aussengewindefdrmige) Nut auf. Diese Einkerbung dient als Kanal, in dem das Abwasser, begrenzt durch den
feststehenden Drosselkiirper, gefithrt ist. Im Falle einer Verstopfung lagern sich die Feststoffe in dieser Einkerbung
an. Bewegt sich der Kérper mit der verstopften Einkerbung zum feststehenden Drosselkdrper, so kommt ein
anderer, nicht verstopfter Abschnitt der Einkerbung in der Drosseléffiung zu liegen. Da die Bewegung der Kérper
gegeneinander in Abhangigkeit des Abwasserfiillstandes mittels eines Schwimmerkérpers automatisch gesteuert
ist, kann die DrosselSfinung so bei einer Anderung des Abwasserfillstandes frei kommen, der Wasserstrom reinigt
die Einkerbung automatisch.

Die Hubsenkbewegung erfolgt mittels eines Schwimmerkérpers, welcher mit der Spindel verbunden ist. Die
Hubbewegung ergibt sich durch den Auftrieb bei steigendem Wasserstand, die Senkbewegung durch das
Eigengewicht bei faliendem Wasserstand.

200 mm Ober dem Ruhewasserspiegel oder (iber der rechnerisch ermittelten Aufstauhdhe ist der feststehende,
ansonsten geschlossene Drosselkérper mit einer Notiiberlauféffnung versehen. Dies gewahrleistet selbst baf einer
hydraulischen Zulaufhavarie die Betriebssicherheit der Vorklarung.

Der gedrosselte Ablauf erfolgt ca. 300 mm unter dem Ruhewasserspiegel. Somit wird die Anforderung an eine
Ablaufschirze laut DIN 4281 erftillt.

4.5. Beschreibung der Verteilung des Abwasserzulaufes auf dem obersten Bodenkérperfilter:

Entlang der mittig angeordneten Stahibetonrippe des obersten Bodenkérperfilters (der diesen in zwei gleich grole
Kreishélften teilt) befindet sich in einer Lange zwischen 1100 mm und 2100 mm (ie nach Durchmesser des
Bodenkérperfilters - vgl. Tabelle) eine Zweierwippe, die das aus der Mehrkammergrube {Ausfaulgrube)
ankommende Abwasser aufnimmt und gleichmafig auf die rechte und linke Kreishalfte verteilt,

Anwendungshestimmungen fir Kleinkléraniagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeichnung:
Bodenkdrper-Filteraniage aus Beton System Lauterbach-KieRling, Ablaufklasse N
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Die Zweierwippe ist als Dreiecks-Trog ausgebildet, der in der Mitte durch eine Zwischenwand in zwei gleich grofie
Kammern geteilt ist. Die Schwenkachse befindet sich in Troglange auf der Stahlbetonrippe des obersten
Bodenkérperfilters. Der Dreiecks-Trog ist auf seiner Schwenkachse so montiert, dass er sich gegeniiber dem mittig
angeordneten Abwasserzulauf immer in asymmetrischer Position befindet, so dass die gefiillte Kammer sich auf eine
Kreishalfte neigt und sich so entleert, wahrend damit gleichzeitig der Fullvorgang der bereits leeren Zwillingskammer|
eingeleitet wird. Bei Erreichen des Fillvolumens entleert sich wiederum diese Kammer in die entgegengesetzte
Kreishalfte. Gieichzeitig beginnt damit der Fullvorgang der ersten Kammer.

Das auf der jeweiligen Kreishélfte entleerte Abwasser trifft auf eine Verteiler -Lochplatte, welche die gesamte
Kreishélfte abdeckt und von auflen nach innen geneigt ist, um den ankommenden Entleerungsschwall mdglichst
gleichméfig auf die gesamte Kreisflache zu verteilen. Damit wird ein Ausspllen der obersten Filterschicht verhindert
und gleichzeitig eine Sauerstoffanreicherung des Abwassers bewirkt, Die Verteiler-Lochplatte ist zu
Revisionszwecken herausnehmbar.

5. Dimensionierung der Bodenkdérperfilter-Anlage

Pro Einwohner ist eine Filterfldche von jeweils 2 m? vorzusehen. Die Fiterflache errechnet sich aus der Summe der.
jeweiligen innerhalb des oberen Ringdurchmessers liegenden Kreisfliche der (bereinander angeordneten
Bodenkérperfilter und der untersten Filterschicht (auf dem Boden des Behalters).

Baodenkd&rperfilter-Anlagen kénnen als kieinste Anlage fiir vier Einwohner gebaut werden.

Bei Anfagen mit mehr als 20 Einwohnern wird der Einbau von zwei Bodenkdrperfilter-Anlagen als Parallelanordnung
vorgesehen, deren gleichmaRige Beschickung mit Abwasser aus Mehrkammergruben (Ausfaulgruben) ebenfalls in
Form einer Zweierwippe (wie in Ziff. 4.5. vom Grundsatz her beschrieben) bewerkstelligt wird.

6. Einbau der Bodenkérperfilter-Anlagen

Der Einbau der Betonfertigteile erfolgt nach Zeichnung, prazise in waage- und senkrechter Ausflihrung.

(Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass die Funktion der Bodenkérperfilter-Anlage nur bei Einbau nach den
Regeln der Technik in waage- und senkrechter Form gewdhrleistet ist.). Es wird empfohlen, das Bodenstiick
gegebenenfalls mit geeigneten Keilen einzujustieren und zu untermérteln.

Anwendungsbestimmungen fiir Kleinkldranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeichnung:
Bodenkorper-Filteranlage aus Beton System Lauterbach-Kieftling, Ablaufklasse N
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Einbauanleitung

fiir Kleinkldraniagen mit Bodenkérperfilterschacht
System Lauterbach Z-55.4-44 Ablaufklasse »N*

Beim Einbau von Bodenkérperfilteranlagen ist neben unserer Einbauanleitung fur Kleinkldraniagen nach DIN 4261
folgendes zusatzlich zu beachten:

Fur Jede Anlage gibt es ein eigenes Typenblatt; draus sind die Anzahl, die Anforderung und die MaBe der
Einzelteile ersichtlich. Die Angaben hierfir sind unverbindlich.

Beim Einbau ist nach folgenden Schritten vorzugehen (siehe auch schematische Darsteilung):

1. Das Bodenstiick der Bodenkdrperfilteranlage ist auf das vorbereitete Bodenfundament zu setzen.

2. Die drei mitgelieferten Auflagerbacke sind im gleichen Abstand zum Schachtring hochkant aufzustellen. Das
bendtigte MaRk kann von den Auflagepunkten der Bodenkérperfitertassen tbernommen werden.

3. Das mitgelieferte Drainagerohr DN 150 wird in zwei Halften am Boden ausgelegt, Mittig ist ein T-Stiick
so einzubauen, dass der Abzweig nach oben gerichtet ist. Der Ablauf des Drainagerohres wird ca. 5 cm in
die einbetonierte PVC- Muffe des Bodenstiickes geschoben.

4. Anschliefend ist bis Oberkante Drainagerohr waagrecht mit gewaschenen Kies 8/16 aufftillen (1 5cim).

Jetzt wird das Trenngewebe ausgebreitet und darauf eine 5 — 7 em dinne Schicht aus Edelsplitt 2/5 verteilt.

Das vorher eingebaute T-Stiick muss mit der nach oben gerichteten Offnung frei bleiben! Die Edelspiittschicht

muss mit einem Reibebrett und Wasserwaage eben und waagerecht abgeglichen werden. Kies und Edelsplitt
sind

bauseits zu besorgen.

5. Nun wird je nach Anlagengréfte wechselnd 1 Schachiring, bzw. Filtertasse versetzt (Achtung immer nur eine
Tasse anhéngen). Bei den Filtertassen ist darauf zu achten, dass die Auflagerpunkte immer tber den zuerst
eingebauten Auflagerbécken sitzen. Die Edelsplittfillung jeder einzelnen Bodenkdrperfiltertasse muss
waagerecht abgeglichen werden!

Der oberste Bodenkorperfilter ist so zu drehen, dass die Achse der Verteilerwippe in die Achse der Zulaufleitung
zeigt. Die Verteilerwippe ist je nach Typ an den Justierschrauben oder durch Lockern einer Befestigungsschraube
und ,unterfttern” mit Mértel waagerecht ein zu stellen.

—Achtung danach Wippe auf eine Seite drehen, sonst funktioniert die Wippe nicht.

Um Aussplilungen zu vermeiden ist auf dem obersten Bodenkérperfilter die mitgelieferte Verteiler-Lochplatte
einzulegen. Achtung diese kann beim Transport zwischen _den Tassen eingeschoben sein, bitte bei
Anlieferung herausnehmen,

Die bellfteten Abdeckungen der Bodenkérperfilteranlage und des Probeentnahmeschachtes diirfen nicht mit
Erdreich dberdeckt werden, damit eine Sauerstoifzirkulation méglich ist. Die Muffe der bauseits zu erstellenden
Verbindungsleitung muss in die Vorklarung ragen, ein Stiick KG-Rohr DN 150 Baul&nge 500 mm liegt bei.

In diese Muffe wird die beiliegende Reduzierung DN 150/100 eingesteckt in die wiederum die Abwasserdrossel
geschoben wird. Die Spindel taucht hierbei spater in das Abwasser ein (zeigt nach unten}. Verbindungsleitung DN
150, Reduzierung und Drosselablauf missen eine Rohrsehienhghe haben! Die Kleinklaraniage ist vor
Inbetriebnahme immer mit Wasser zu fillen.

Achtung Probeentnahmeschacht bzw. freier Auslauf diirfen nicht mehrals 5—8 m
entfernt sein

Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeichnung:
Bodenkdrper-Filteranlage aus Betan System Lauterbach-KieRling, Ablaufkiasse N

Einbauanieitung Anlage 10

236531.15 1.55.41-30/15



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. 2-55.41-620 vom 3. Juni 2015 insnggt
iir

Bautechnik

Bauseitiger Materialbedarf fiir Bodenstiickfiillung

Kies 8/16 mm Split 2/5 mm
Bodenstiick Durchmesser: 2000 mm 0,60 m’ 0,20 m*
Bodenstiick Durchmesser: 2300 mm 0,82 m? 0,29 m?
Bodenstiick Durchmesser: 2500 mm 1,00 m® 0,34 m?
Bodenstiick Durchmesser: 2800 mm 141 m° 0,50 m®

Legende; &) Kiesflliung B/16

1) Stahibetongplatte 7} Trenngewebe

2) Mortelausglelchsschicht  g) Spiitischicht 2/5

3) Auflagerbicke 9) Filleriassen

4} Dralnrohr DN 160 X) Mall von Fillertassen
5) T-Stlick DN 150 abnehmen

AUSLAUF \. , /AUSLAUF

k
I { ON 150 (DN 100) : DN 150
3 : ; (DN 100)

]

Anwendungsbestimmungen fur Kleginklgranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeichnung:
Bodenkdrper-Filteraniage aus Beton System Lauterbach-KieRling, Ablaufklasse N
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