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Systemzeichnung Nr. A mit Probeentnahmeschacht als Sickerschacht, 6,00 m®* Mehrkammergrube
nach DIN 4261/1 mit Bodenkorperfilteranlage, Z-55.41-619 Ablaufkl.: C, Z-55.41-620 Ablaufkl.: N, fur 4 Einwohner

FlieRgefalle zwischen den Behaltern wurde nicht bertcksichtigt!
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Stand: 01/2016

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Alle Rechte und Anderungen vorbehalten.
Alle MaRangaben vorbehaltlich Maftoleranz ohne Gewahr.
Alle O. K. Behalterhéhen bei Belastungsklasse A, (50 KN).



Ausschreibungstext 3-Kammer-Kleinklaranlage 6,00 m?
mit biologischem Bodenkorperfilterschacht, Z-55.41-619 Ablaufkl.: C,
Z-55.41-620 Ablaufkl.: N, fiir 4 Einwohner
- System Lauterbach -KieRling
Art. Nr. 501202004 und 506101004

LV Pos. Nr. . Einheitspreis: EURO

Liefern und einbauen einer 3- Kammer Kleinklaranlage nach DIN 4261 Teil 1 mit nachgeschalteten
Bodenkoarperfilterschacht (Z-55.41-619 — Ablaufkl.: ,C*, Z-55.41-620 — Ablaufkl.: ,N*) als vollbiologische
Reinigungsstufe laut beiliegender Herstellerzeichnung Nr. A fiir 4 Einwohner und anschlieRenden
Probeentnahmeschacht als Sickerschacht

In den Einheitspreis ist einzurechnen und wird nicht gesondert verqutet:

- komplette Materiallieferung incl. BKF — Bodenstuckfillung, 0,60 m? Kies 8/16 und 0,20 m? Split 2/5

- Einbau nach den gesetzlichen Richtlinien und der Versetzanleitung des Herstellers

- incl. Kran bzw. Bagger und allen notwendigen Materialien (Verbindungsrohre, Zementmortel,
Forstschutz bzw. Sauberkeitsschicht unter der Kleinklaranlage. (Bei erhéhten Grundwasser oder
grob steinigen, felsigen Untergrund Betonfundament) Schotter bzw. Kies fir die Sickerschachtfillung
nach Angabe durch den PSW.
Belliftete Abdeckung auf Bodenkérperfilter und Sickerschacht

- Einbau einer Stahlbetonfundament unter dem Bodenkoérperfilterschacht

- alle Abdeckungen KI. A, Gobeldeckel (50 KN)

- Dichtheitsprifung nach DIN 4261/1 der Kleinklaranlage vor dem Verflillen der
Baugrube

Techn. Daten: Kleinklaranlage: \/olumen: 6,00 m3
Durchmesser: 2,00 m
Gesamthohe: ca 3,12 m

Bodenkdrperfilterschacht: pyrchmesser: 2,00 m

Gesamthdhe: ca 2,24 m
2 Bodenkdrperfiltertassen
1 Verteilerwippe
Bodenstuckfullung

Sickerschacht: pyrchmesser: 1,00 m
Gesamthohe: ca. 3,26 m
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